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> Adatti per l’uso con sensori fotoelettrici a luce polarizzata
> Suitable for use with polarized light photoelectric sensors

> Una vasta gamma di dimensioni e forme per tutte le applicazioni
> A variety of sizes and shapes to suit all applications

> Modelli miniaturizzati per montaggi di più sensori affiancati
> Miniature types for close mounting in multiple sensor installations

> Modelli a bassa efficienza per usi dove è richiesta una riduzione 
della sensibilità

> Low efficiency models for use where reduced sensitivity 
is required

> Carta rifrangente autoadesiva tagliabile a misura
> Self-adhesive paper type available, can be cut to size

> Fissaggio con uno o due fori o vite posteriore
> Single hole, dual hole and stud mounting

Caratteristiche principali 
Main features

Catarifrangenti utilizzabili con tutti 
i sensori fotoelettrici a riflessione
Reflectors to suit all retro-reflective
photoelectric sensors
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RL 100D V Dimensioni definite dall’utente / Dimensions defined by user
RL  AGV V Altezza fissa 92 cm – lunghezza minima 50 cm / Fixed height 92 cm - minimum length 50 cm
RL 100DA4 V Altezza fissa 30 cm – lunghezza fissa 20 cm / Fixed height 30 cm - fixed length 20 cm
RL 100DC4 V Altezza fissa 30 cm – lunghezza fissa 5 cm / Fixed height 30 cm - fixed length 5 cm

distanza effettiva = distanza rilevazione sensore x % lettura catarifrangente x % riduzione causata dall’ambiente di lavoro
range = max. sensing distance x reflector % x ambient condition%

La % di riduzione introdotta dall’ambiente di lavoro è un valore arbitrario determinabile solo dalla sperimentazione, come valori tipici possono 
essere utilizzati: / The ambient condition % is an arbitrary value that can be determined only be experimentation. Typical values are:

ambiente pulito = 100%; basso livello di polverosità o umidità = 50%; livello moderato = 25% alto livello = 10%
clean = 100%; low levels of dust or humidity = 50%; moderate levels = 25%; high levels = 10%  

• I catarifrangenti devono essere posizionati a 90° rispetto all’asse ottico del sensore con una tolleranza massima di ± 15°
The reflectors should be positioned at 90° to the optical axis with a tolerance of ± 15°

Dimensioni - Dimensions
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RL 111G RL 112G

RL 201 RL 202
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RL 203 RL 204
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