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Le norme attribuiscono grande importanza alle indicazioni visive ed acustiche perché queste permettono di:
-	 aumentare la sicurezza delle persone, dei beni e dell’ambiente
-	 semplificano la sorveglianza, il comando e la manutenzione delle apparecchiature e dei processi
-	 facilitano il riconoscimento rapido dello stato

La scelta di una segnalazione particolare dipende dalle mansioni che deve compiere il personale e dalle condizioni di 
servizio associate. 

Per informare si usano 
luci fisse prodotte 
da LED. 

INFORMAZIONI TECNICHE

Le luci intermittenti servono 
per attirare l’attenzione o 
comunicare allarmi e sono 
prodotte da XENON e LED.

■ LA SEGNALAZIONE LUMINOSA 
L’utilizzo di sorgenti luminose colorate è uno dei mezzi più efficaci per comunicare.

Le norme vigenti indicano, per le colonne luminose utilizzate su macchine operatrici, la seguente sequenza di colori dall’alto al 
basso: rosso, giallo, blu, verde e bianco. 

Significati specifici sono attribuiti a determinati colori (vedere tabella seguente) e questi colori devono essere facilmente 
identificabili e distinguibili dal colore di fondo.

IL CODICE DEI COLORI

COLORE
SIGNIFICATO

Sicurezza delle persone o dell’ambiente Condizioni del processo Stato apparecchiatura

Pericolo Emergenza Guasto

  Arancio Avvertimento/Attenzione Anormale Anormale

Sicurezza Normale Normale

Obbligo/Azione obbligatoria

Nessun significato specifico attribuito

■ LA SEGNALAZIONE ACUSTICA
Il messaggio comunicato a mezzo di tonalità, frequenze ed intervalli, provenienti da una sorgente sonora si utilizza quando:

-	 ci sono restrizioni per l’utilizzo di codici visivi
-	 è necessario attirare l’attenzione dell’operatore
-	 la criticità di una situazione rende necessario un supplemento o la ridondanza dell’informazione
-	 l’informazione richiede una risposta immediata
-	 le informazioni da codificare sono brevi, semplici

Il Decibel
L’unita di misura ufficiale del suono è il BEL (simbolo B), criterio di valutazione caduto in disuso e sostituito dal decibel (simbolo 
dB) corrisponde ad un decimo di Bel.
Il decibel è un unità di misura logaritmica e nella percezione comune è influenzata da situazioni ambientali (frequenza, velocità, 
umidità, nebbia, pioggia ecc.).
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Distanza (metri) Riduzione (decibel A)

1

2 

4

8

16

32

64

128

256

512

(doppio di 1 metro)

(doppio di 2 metri)

0

6

12

18

24

30

36

42

48

54

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

■ MTTFd 
MTTF è l’abbreviazione di Mean Time To Dangerous Failure. Si tratta di un parametro che tende a definire l’affidabilità 
di un prodotto definendo la vita media prima di un guasto pericoloso (non di un guasto generico). 
MTTF è un valore statistico, espresso in anni, rilevato con test o esperienze passate e non fornisce garanzia di vita 
o di un periodo di funzionalità garantita

Valori MTTF sono stati calcolati per molti dei nostri prodotti. Vi preghiamo di contattarci per maggiori dettagli.

Come calcolare la distanza efficace 
Nel caso di suoni che si irradiano in tutte le direzioni 
il livello diminuisce di 6 dB ad ogni raddoppio della 
distanza dalla sorgente. La tabella a lato riportata 
fornisce un indicazione teorica della diffusione.

 INFORMAZIONI TECNICHE

I segnali acustici devono essere udibili e facilmen-
te identificabili dagli operatori e dalle persone nella 
zona prevista per la ricezione del segnale.

La riconoscibilità
La sicura identificazione di un segnale acustico richie-
de che il segnale sia chiaramente udibile, differisca 
sufficientemente dagli altri rumori circostanti ed abbia 
un significato inequivocabile (EN 7731).

L’udibilità
Il segnale sonoro deve essere chiaramente udibile. 
La soglia di mascheramento deve essere superata. Di 
norma ciò si ottiene quando il livello di pressione acu-
stica ponderata A del segnale è maggiore del livello 
di pressione acustica del rumore ambientale di almeno 
15 dB (EN 7731).

120 dB

100 dB

30 dB

70 dB

50 dB
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Conformità
Direttiva CEE 2006/95 Bassa Tensione 
Direttiva CEE 2004/108 Compatibilità elettromagnetica
Direttiva CEE 2006/42 Macchine

Norme di riferimento
EN 60947.5.1 - EN 60073 - EN 60529 - EN 60068.2.6 
EN60068-2-27- -EN 60204.1 - EN ISO 7731 - EN 981 - IEC 536

Materiale
Policarbonato

Alimentazione
24V DC (+/-10%)

Assorbimento
90 mA

Grado di protezione
IP 64 con acustico IP 54

Protezione contro shock elettrici
classe II, isolamento di sicurezza secondo IEC 536.

Tenuta alle vibrazioni
minimo 2 g (10 – 150 Hz) secondo EN 60068-2-6 e 27

Temperatura di lavoro
- 20° C + 50° C

Numero di settori sovrapponibili
max 3 oltre al settore TRICOLOR, max 2 oltre al settore 
QUADRICOLOR,

Collegamenti
con morsetti a vite e serrafilo sezione max 1,5 mmq.
posti all’interno del settore di cablaggio

Segnale acustico
intermittente o continuo

Frequenza suono
circa 2900 Hz / 3700 Hz

Potenza sonora ponderata A rilevata ad un metro
90 dB

CARATTERISTICHE TECNICHE

L’evoluzione della comunicazione, 1 lampada, 6 messaggi contemporanei. 

In presenza di 2 o più allarmi la lampada si illumina, alternativamente, 
nei colori corrispondenti all’evento.

3 tipi di illuminazione, luce fissa, lampeggiante e rotante.

Intercambiabile, a tre settori colorati tradizionali, senza modifica alcuna.

Utilizzabile anche abbinata ad un settore di tipo tradizionale. 

MULTICOLOR  Ø 70mm

S 370
Il segnalatore luminoso che unisce tecnologia ed 

estetica e risponde in modo  concreto alle esigenze più 
complesse provenienti dal mondo dell’industria.
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SEGNALATORE COMBINATO 
MULTICOLOR CON 
AVVISTATORE ACUSTICO 
TIPO 94T7B

MULTICOLOR S370

TIPO 94T5B

TIPO 04T5B

L’unica lampada multicolore 
che permette di integrare le 
informazioni con un avvisatore 
acustico o luminoso.

Click Clack  vedi pag. 29
    Dimensioni meccaniche  vedi pag. 62

Eventualmente completare la lampada con uno o più accessori  vedi pag. 26

Lampada QUADRICOLOR 
verde, blu, arancio, rosso.

Luce fissa o lampeggiante.
Tipo 04Q1B

Settore di cablaggio 
grigio chiaro.

Lampada QUADRICOLOR 
verde, blu, arancio, rosso.

Luce fissa o lampeggiante.
Tipo 94Q1B Settore di cablaggio nero.

Lampada QUADRICOLOR 
verde, blu, arancio, rosso.

Luce fissa o lampeggiante.
Tipo 04Q7B Con avvisatore acustico integrato, 

settore di cablaggio grigio chiaro.

Lampada QUADRICOLOR 
verde, blu, arancio, rosso.

Luce fissa o lampeggiante.
Tipo 94Q7B Con avvisatore acustico integrato, 

settore di cablaggio nero.

Lampada TRICOLOR 
verde, arancio, rosso.

Luce fissa.
Tipo 04T1B 532

Sopra è possibile aggiungere segnali 
supplementari, settore di cablaggio 

grigio chiaro.

Lampada TRICOLOR 
blu, arancio, rosso.

Luce fissa.
Tipo 04T1B 632

Sopra è possibile aggiungere segnali 
supplementari, settore di cablaggio 

grigio chiaro.

Lampada TRICOLOR 
verde, arancio, rosso.

Luce fissa.
Tipo 94T1B 532

Sopra è possibile aggiungere segnali 
supplementari, settore di cablaggio 

nero.

Lampada TRICOLOR 
blu, arancio, rosso.

Luce fissa.
Tipo 94T1B 632

Sopra è possibile aggiungere segnali 
supplementari, settore di cablaggio 

nero.

Lampada TRICOLOR 
verde, arancio, rosso.

Luce fissa.
Tipo 04T5B 532

Sotto è possibile aggiungere segnali 
supplementari, settore di cablaggio 

grigio chiaro.

Lampada TRICOLOR 
blu, arancio, rosso.

Luce fissa.
Tipo 04T5B 632

Sotto è possibile aggiungere segnali 
supplementari, settore di cablaggio 

grigio chiaro.

Lampada TRICOLOR 
verde, arancio, rosso.

Luce fissa.
Tipo 94T5B 532

Sotto è possibile aggiungere segnali 
supplementari, settore di cablaggio 

nero.

Lampada TRICOLOR 
blu, arancio, rosso.

Luce fissa.
Tipo 94T5B 632

Sotto è possibile aggiungere segnali 
supplementari, settore di cablaggio 

nero.

Lampada TRICOLOR 
verde, arancio, rosso.
Luce programmabile.

Tipo MZ4T5B 532
Sotto è possibile aggiungere segnali 
supplementari, settore di cablaggio 

grigio chiaro.

Lampada TRICOLOR 
blu, arancio, rosso.

Luce programmabile.
Tipo MZ4T5B 632

Sotto è possibile aggiungere segnali 
supplementari, settore di cablaggio 

grigio chiaro.

Lampada TRICOLOR 
verde, arancio, rosso.
Luce programmabile.

Tipo MN4T5B 532
Sotto è possibile aggiungere segnali 
supplementari, settore di cablaggio 

nero.

Lampada TRICOLOR 
blu, arancio, rosso.

Luce programmabile.
Tipo MN4T5B 632

Sotto è possibile aggiungere segnali 
supplementari, settore di cablaggio 

nero.

Lampada TRICOLOR 
verde, arancio, rosso.

Luce fissa.
Tipo 04T7B 532

Con avvisatore acustico integrato, 
settore di cablaggio 

grigio chiaro.

Lampada TRICOLOR 
blu, arancio, rosso.

Luce fissa.
Tipo 04T7B 632

Con avvisatore acustico integrato, 
settore di cablaggio 

grigio chiaro.

Lampada TRICOLOR 
verde, arancio, rosso.

Luce fissa.
Tipo 94T7B 532

Con avvisatore acustico integrato, 
settore di cablaggio 

nero.

Lampada TRICOLOR 
blu, arancio, rosso.

Luce fissa.
Tipo 94T7B 632

Con avvisatore acustico integrato, 
settore di cablaggio 

nero.

Lampada TRICOLOR 
verde, arancio, rosso.
Luce programmabile.

Tipo MZ4T7B 532
Con avvisatore acustico integrato, 

settore di cablaggio 
grigio chiaro.

Lampada TRICOLOR 
blu, arancio, rosso.

Luce programmabile.
Tipo MZ4T7B 632

Con avvisatore acustico integrato, 
settore di cablaggio 

grigio chiaro.

Lampada TRICOLOR 
verde, arancio, rosso.
Luce programmabile.

Tipo MN4T7B 532
Con avvisatore acustico integrato, 

settore di cablaggio 
nero.

Lampada TRICOLOR 
blu, arancio, rosso.

Luce programmabile.
Tipo MN4T7B 632

Con avvisatore acustico integrato, 
settore di cablaggio 

nero.

NOTECODICI E DATI
PER L’ORDINECARATTERISTICHE
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L’evoluzione della classica spia da pannello

Ridotte dimensioni, grande luminosità

Ideale per macchine di piccole dimensioni

Diverse combinazioni di colori

Facilità di cablaggio, installazione semplice e flessibile

NOTECODICI E DATI PER L’ORDINENOTE

Lampada TRICOLOR verde, 
arancio, rosso TWR30 LMY532B

Fissaggio diretto su fori 
diametro 22 mm o con base 

e tubo

Lampada TRICOLOR blu, 
arancio, rosso TWR30 LMY632B

Fissaggio diretto su fori 
diametro 22 mm o con base 

e tubo

Lampada TRICOLOR 
bianco, arancio, rosso TWR30 LMY932B

Fissaggio diretto su fori 
diametro 22 mm o con base 

e tubo

Lampada TRICOLOR blu, 
bianco, rosso TWR30 LMY692B

Fissaggio diretto su fori 
diametro 22 mm o con base 

e tubo

MULTICOLOR  Ø 30mm

S 300

Conformità
Direttiva CEE 2006/95 Bassa Tensione 
Direttiva CEE 2004/108 Compatibilità elettromagnetica
Direttiva CEE 2006/42 Macchine

Norme di riferimento
EN 60947.5.1 - EN 60073 - EN 60529 - EN 60068.2.6  
EN60068-2-27- -EN 60204.1 - EN ISO 7731 - EN 981 - IEC 536
Materiale
Policarbonato.
Alimentazione
24V DC    (+/- 10%)
Assorbimento
20 mA per colore
Grado di protezione
IP 54 (se correttamente montata) secondo EN 60529

Protezione contro shock elettrici
classe II, isolamento di sicurezza (IEC 536).

Tenuta alle vibrazioni
minimo 2 g (10 – 150 Hz) secondo EN 60068-2-6 e 27

Temperatura di lavoro
- 20° C + 50° C

Collegamenti
con morsetti a vite e serrafilo sezione max 1,5 mmq. posti alla base 
del corpo lampada

CARATTERISTICHE TECNICHE

    DIMENSIONI MECCANICHE  vedi pag. 62
EVENTUALMENTE COMPLETARE LA LAMPADA CON UNO O PIÙ ACCESSORI  vedi pag. 35
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Lampada di segnalazione BICOLOR , una lampada due segnalazioni. 

In presenza di 2 allarmi la lampada si illumina, alternativamente, 
nei colori corrispondenti all’evento.
Luce lampeggiante, diverse combinazioni di colori

Luminosa, compatta, flessibile, semplicemente unica

Installazione pratica ed agevole

CARATTERISTICHE TECNICHE

Conformità
Direttiva CEE 2006/95 Bassa Tensione 
Direttiva CEE 2004/108 Compatibilità elettromagnetica
Direttiva CEE 2006/42 Macchine

Norme di riferimento
EN 60947.5.1 - EN 60073 - EN 60529 - EN 60068.2.6 - 
EN60068-2-27- -EN 60204.1 - EN ISO 7731 - EN 981 - IEC 536

Materiale
Policarbonato

Alimentazione
24 V DC

Assorbimento
45 mA
Frequenza suono
circo 4000 Hz

Potenza sonora ponderata A rilevata ad un metro 
80 dB

Grado di protezione
IP 54 - morsetti IP 20. Secondo EN 60529
(con basi tipo 85-AS, CS, DS, IP 30)

Protezione contro shock elettrici
classe II, doppio isolamento. Secondo IEC 536

Tenuta alle vibrazioni
minimo 2 g (10 – 150 Hz). Secondo EN 60068-2-6 e 27

Temperatura di lavoro
- 20° C + 40° C

Collegamenti
con morsetti a vite e serrafilo sezione max 1,5 mm2. 
La morsettiera è posta sotto l’elemento luminoso

MULTICOLOR Ø 60mm

S 180

NOTECODICI E DATI PER L’ORDINENOTE

Lampada BICOLOR arancio, rosso

Lampada BICOLOR arancio, rosso

Lampada BICOLOR verde, rosso 

Lampada BICOLOR verde, rosso

Lampada BICOLOR arancio, rosso
con sonoro abbinato al rosso

Lampada BICOLOR arancio, rosso
con sonoro abbinato al rosso

Lampada BICOLOR verde, rosso
con sonoro abbinato al rosso

Lampada BICOLOR verde, rosso
con sonoro abbinato al rosso

Tipo AA4B32B

Tipo AF4B32B

Tipo AA4B52B

Tipo AF4B52B

Calotta luminosa alta 65 mm. 
Fissaggio diretto su fori 

diametro 22 mm o con base e tubo

Calotta luminosa alta 60 mm. 
Fissaggio diretto su fori 

diametro 22 mm o con base e tubo

Calotta luminosa alta 65 mm. 
Fissaggio diretto su fori 

diametro 22 mm o con base e tubo

Calotta luminosa alta 60 mm. 
Fissaggio diretto su fori 

diametro 22 mm o con base e tubo

Tipo AA4B732B

Tipo AF4B732B

Tipo AA4B752B

Tipo AF4B752B

Calotta luminosa alta 65 mm. 
Fissaggio diretto su fori 

diametro 22 mm o con base e tubo

Calotta luminosa alta 60 mm. 
Fissaggio diretto su fori 

diametro 22 mm o con base e tubo

Calotta luminosa alta 65 mm. 
Fissaggio diretto su fori 

diametro 22 mm o con base e tubo

Calotta luminosa alta 60 mm. 
Fissaggio diretto su fori 

diametro 22 mm o con base e tubo

    DIMENSIONI MECCANICHE  vedi pag. 63
EVENTUALMENTE COMPLETARE LA LAMPADA CON UNO O PIÙ ACCESSORI  vedi pag. 44
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COLONNE LUMINOSE SENZA LIMITI

COLONNE LUMINOSE MODULARI
S 370

L’imprudente esclusione delle lampade costringe 
i progettisti delle varie macchine operatrici a 
confrontarsi con questi problemi non sempre 
facilmente risolvibili. Questa nostra soluzione 
impedisce la rimozione senza attrezzi. Solo un 
intervento volontario, con le responsabilità del 
caso, può escluderla. (vedi pag. 28)

BLOCCO ANTI RIMOZIONE

Un semplice, funzionale 
ed insostituibile accessorio. 

Semplifica la rimozione della 
colonna. Riduce i volumi 

permettendo risparmi sui costi 
di spedizione ed imballo. 

La re installazione è rapida ed 
avviene senza errori. 

(vedi pag. 29)

SETTORI MULTIFUNZIONE

Con un unico settore sono 
possibili tre tipi di comunicazioni. 

Il settore puo illuminarsi in 
tre modi diversi: luce fissa, 

lampeggiante o rotante. Questi 
lavori sono accompagnati da una 
luminosità eccezionale. Esiste la 

possibilità di personalizzare il tipo 
di illuminazione. 

(vedi pag. 21)

Alle macchine operatrici oltre che l’aumento 
della produzione si richiede un’estetica 
accattivante che crei armonia e serenità nei 
luoghi di lavoro. 
Le colonne luminose realizzate in colori 
esclusivi, sono una brillante risposta a questa 
particolare esigenza. 
(vedi pag. 28)

COLORI PERSONALIZZATI

SETTORI LED AD ALTA LUMINOSITÀ

Questa caratteristica si abbina alle qualità classiche dei nostri settori LED, come 
bassi consumi, resistenza alle vibrazioni e lunga vita. 
(vedi pag. 19/20)

Luminosità superiore a 
qualsiasi lampada tradizionale. 
Led ad alta luminescenza 
garantiscono una illuminazione 
ottimale anche in presenza di 
luce solare diretta.
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COLONNE LUMINOSE MODULARI S370

Un innesto a baionetta 
permette con una 
semplice operazione 
manuale di unire fino a 7 
settori di segnalazione e 
contemporaneamente di 
collegarli elettricamente 
tra loro. 

Le lampade possono essere fornite assemblate 
e precablate. Esistono due tipi di cablaggio: 
cavo a cinque poli lungo 50 cm o cavo con 
connettore M12 a cinque poli lungo 30 cm. 
Quest’ultima soluzione abbinata al Click Clack 
creano un’accoppiata perfetta. 
(vedi pag. 19)

ASSEMBLATE E CABLATE 

STRUTTURA MODULARE

Una leggera pressione ed 
un semplice movimento circolare 
permette un rapido montaggio 
senza uso di attrezzi.

Lampada con alimentazione separata.
Una colonna luminosa identica e diversa da 
qualsiasi altra. Un’unica struttura, un unico 
settore di cablaggio, tre lampade indipendenti. 
Ogni settore può essere alimentato in modo 
completamente diverso senza problemi. 
E’ possibile con questa soluzione avere un 
azionamento positivo e l’altro negativo. 
Il terzo settore può lavorare a 230 VAC senza 
nessuna difficoltà. (vedi pag. 19)

LAMP

LAMP

•

•

•

•

24 V DC

230 V AC

ALIMENTAZIONE SEPARATA
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COLONNE LUMINOSE MODULARI S370

Conformità
Direttiva CEE 2006/95 Bassa tensione.
Direttiva CEE 2004/108 Compatibilità elettromagnetica.
Direttiva CEE 2006/42 Macchine.
Norme di riferimento
EN 60204.1 - EN 60947.5.1 - EN 60073 - EN 60529
EN 60068-2-6 - EN60068-2-27 - EN ISO 7731 - EN 981 - IEC 536
Omologazioni

Materiale
moduli luminosi e acustici, settore di cablaggio,
coperchio e base: Policarbonato.
Tubo: alluminio anodizzato o policarbonato.
Raccordo per fissaggio a 90°: nylon fibra di vetro.
Tensione di impiego
250 V max.
Grado di protezione
IP 64 (se correttamente montata con coperchio e guarnizione)
secondo EN 60529.
Protezione contro shock elettrici
classe II, doppio isolamento con tubi supporto in policarbonato. 

CARATTERISTICHE TECNICHE

LA STRUTTURA MODULARE

Classe I con tubi supporto in metallo. 
Secondo IEC 536.
Temperatura di lavoro
- 20° C + 50° C (12V 40°C).
Tenuta alle vibrazioni
minimo 2 g (10 - 150 Hz) secondo EN 60068-2-6.
Colori dei settori
arancio - blu - giallo - neutro - rosso - verde 
secondo EN 60073
Lampadina
attacco a baionetta tipo BA 15d
Con circuito flash lampade xenon
Numero di settori sovrapponibili
di serie, per ogni settore di cablaggio massimo 7 settori (esclusa
la versione lampada singola che ne permette un massimo di 2).
Collegamenti
con morsetti a vite e serrafilo sezione max 1,5 mm2. 
Identificazione dei collegamenti
contrassegno “C” comune per tutti i settori contrassegno 
da 1 a 7 riferimento per ogni singolo settore a partire dal 
basso (nella versione lampada singola contrassegno da 1 a 2).

90-0x - 90M0x 90R0x - 90M0xPC90-0x
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SETTORE A LUCE FISSA

SETTORE DI CABLAGGIO CON COPERCHIO

COLONNE LUMINOSE MODULARI S370

Collegamenti con morsetti o precablati.
Morsetti
a vite con serrafilo
Sezione max
1,5 mm2

Identificazione dei collegamenti
C- comune per tutti i settori
1 - 7 - riferimento dei settori colorati 
a partire dal basso 

Illuminazione
lampadina LED o a incandescenza

Lampadina
con attacco a baionetta tipo BA 15d - max 5W

Alimentazione
da 12 a 240 V DC/AC

Assorbimenti
con lampadine ad incandescenza da 5W
24 V, 210 mA - 115 V, 43 mA - 240 V, 22 mA 
con lampadine LED
24 V, < 50 mA - 115 V, < 18 mA - 240 V, < 17 mA

Lampadine non incluse

con diffusore alimentazione
separata

lampadine incluse lampadine incluse

CODICI E DATI PER L’ORDINE

	 24V DC-AC	 115V AC	 240V AC

	 12-4B	 12-4F	 12-4G

	 13-4B	 13-4F	 13-4G

	 14-4B	 14-4F	 14-4G

	 15-4B	 15-4F	 15-4G

	 16-4B	 16-4F	 16-4G

	 19-4B	 19-4F	 19-4G

•
•
•
•
•
•

COLORE
CODICI E DATI PER L’ORDINE

12-240V AC-DC
		

12-00	 12D00	 12Y00

13-00	 13D00	 13Y00

14-00	 14D00	 14Y00

15-00	 15D00	 15Y00 

16-00	 16D00	 16Y00 

19-00	 19D00	 19Y00

•
•
•
•
•
•

COLORE

Illuminazione con lampadine LED alta luminosità Illuminazione con lampadine LED

CODICI E DATI PER L’ORDINE

	 24V DC-AC	 115V AC	 240V AC

	 12H4B	 12H4F	 12H4G

	 13H4B	 13H4F	 13H4G

	 14H4B	 14H4F	 14H4G

	 15H4B	 15H4F	 15H4G

	 16H4B	 16H4F	 16H4G

	 19H4B	 19H4F	 19H4G

•
•
•
•
•
•

COLORE

CODICI E DATI PER L’ORDINE

GRIGIO SEGNALE 90-01 90-01PC 90R01 90-01CC

NERO         90-02 90-02PC 90R02 90-02CC

GRIGIO CHIARO   90-07 90-07PC 90R07 90-07CC

GRIGIO SEGNALE 90M01 90M01PC 90M01CC

NERO 90M02 90M02PC 90M02CC

GRIGIO CHIARO 90M07 90M07PC 90M07CC

Fissaggio 
diretto o con
tubo prolunga

con passacavo con magnete 
di ritenuta

con cavo di 30 cm 
provvisto di 
connettore 
maschio M12 a 
5 poli

con cavo a 
5 poli 
lunghezza 50 cm

90-01CF

90-02CF

90-07CF

90M01CF

90M02CF

90M07CF pc

    DIMENSIONI MECCANICHE  vedi pag. 62
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SETTORE A LUCE LAMPEGGIANTE

SETTORE FLASH

COLONNE LUMINOSE MODULARI S370

Illuminazione
lampadina LED o a incandescenza
Lampadina
con attacco a baionetta tipo BA 15d - max 5W
Alimentazione
24 V - 115 V - 240 V AC/DC
Assorbimenti
con lampadine ad incandescenza da 5 W
24 V - 130 mA / 115 V - 25 mA / 240 V - 15 mA 
AC/DC - 25 mA / 240 V AC/DC - 15 mA
con lampadine LED
24 V, < 50 mA - 115 V, < 18 mA - 240 V, < 17 mA
Frequenza di lampeggio
circa 1,4 Hz (84 lampeggi al minuto) secondo EN 60073

CODICI E DATI PER L’ORDINE

	 24V DC-AC	 115V AC	 240V AC

•
•
•
•
•
•

	 22-24	 22-15	 22-30

	 23-24	 23-15	 23-30

	 24-24	 24-15	 24-30

	 25-24	 25-15	 25-30

	 26-24	 26-15	 26-30

	 29-24	 29-15	 29-30

con lampadine a filamento

COLORE

Lampadine incluse

CODICI E DATI PER L’ORDINE

	 24V DC-AC	 115V AC	 240V AC

•
•
•
•
•
•

	 22-4B	 22-4F	 22-4G

	 23-4B	 23-4F	 23-4G

	 24-4B	 24-4F	 24-4G

	 25-4B	 25-4F	 25-4G

	 26-4B	 26-4F	 26-4G

	 29-4B	 29-4F	 29-4G

con lampadine led

COLORE

Lampadine incluse

CODICI E DATI PER L’ORDINE

	 24V DC-AC	 115V AC	 240V AC

•
•
•
•
•
•

	 22H4B	 22H4F	 22H4G

	 23H4B	 23H4F	 23H4G

	 24H4B	 24H4F	 24H4G

	 25H4B	 25H4F	 25H4G

	 26H4B	 26H4F	 26H4G

	 29H4B	 29H4F	 29H4G

Illuminazione con lampadine LED alta luminosità

COLORE

Lampadine incluse

Illuminazione
con lampada xenon da 4 Joule

Alimentazione
24 V DC/AC - 115 V AC - 240 V AC

Assorbimenti
24 V DC, 75 mA - 24V AC, 135 mA
115 V, 20 mA - 240 V, 15 mA

Frequenza di lampeggio
circa 1,4 Hz (84 lampeggi al minuto) secondo EN 60073

CODICI E DATI PER L’ORDINE

	 24V DC-AC	 115V AC	 240V AC

	 32-24	 32-15	 32-30

	 33-24	 33-15	 33-30

	 34-24	 34-15	 34-30

	 35-24	 35-15	 35-30

	 36-24	 36-15	 36-30

	 39-24	 39-15	 39-30

Lampadine xenon incluse

COLORE

•
•
•
•
•
•
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SETTORE LED MULTIFUNZIONE ALTA LUMINOSITÀ

SETTORE LED LUCE LAMPEGGIANTE O FISSA

COLONNE LUMINOSE MODULARI S370

Illuminazione
36 LED ad alta luminosità, integrati nel settore
Durata
>50.000 ore lavoro
Funzioni
luce fissa, lampeggiante e rotante
(per modificare la funzione rimuovere o spostare il ponte interno)
Alimentazione
24 V DC/AC
Assorbimento
24 V DC, 55 mA - 24V AC, 85 mA (invariato per tutti i tipi di illuminazione)
Frequenza di lampeggio
circa 1,4 Hz (84 lampeggi al minuto) secondo EN 60073
Frequenza di rotazione
circa un giro a secondo

Illuminazione
6 LED ad alta luminosità integrati nel settore

Durata
>50.000 ore lavoro

Funzioni
luce lampeggiante o fissa (per modificare la funzione spostare il ponte interno)

Alimentazione
24 V DC/AC

Assorbimento
30 mA (invariato per tutti i tipi di illuminazione)

Frequenza di lampeggio
circa 1,4 Hz (84 lampeggi al minuto) secondo EN 60073

CODICI E DATI PER L’ORDINE

24V DC-AC

42-KB

43-KB

44-KB

45-KB

46-KB

49-KB

426KB

436KB

446KB

456KB

466KB

496KB

•
•
•
•
•
•

COLORE

Settori colorati Settori neutri

CODICI E DATI PER L’ORDINE

24V DC-AC

42-24

43-24

44-24

45-H4

46-H4

49-H4

42624

43624

44624

456H4

466H4

496H4

•
•
•
•
•
•

COLORE

Settori colorati Settori neutri

42D24

43D24

44D24

45DH4

46DH4

49DH4

Settori colorati
con diffusore
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SETTORE COMBINATO LUMINOSO E ACUSTICO (luce fissa)

COLONNE LUMINOSE MODULARI S370

Segnalatore luminoso a luce fissa più avvisatore acustico con suono  continuo.
Il segnalatore può essere montato solo come ultimo settore.

Alimentazione
24 V DC (AC)
Assorbimento 
misure effettuate con lampadine da 5 W e suono continuo
24 V DC - 230 mA
misure effettuate con lampadine LED e suono continuo
24 V DC - 75 mA
Illuminazione
lampadina LED o ad incandescenza
Lampadina
con attacco a baionetta tipo BA 15d - 5 W max
Frequenza suono
600/3000 Hz

SETTORE COMBINATO LUMINOSO E ACUSTICO (luce lampeggiante)

Segnalatore luminoso a luce lampeggiante più avvisatore acustico con suono intermittente.
Il segnalatore può essere montato solo come ultimo settore.
Alimentazione
24V DC/AC - 115 V AC - 230 V AC
Assorbimento
misure effettuate con lampadine da 5 W e suono continuo
24 V DC - 230 mA / 24 V ac - 250 mA / 115 V AC - 35 mA / 230 V AC - 25 mA
misure effettuate con lampadine LED e suono continuo
24 V DC - 75 mA / 24 V AC - 80 mA / 115 V AC - 35 mA / 230 V AC - 25 mA
Illuminazione
lampadina LED o ad incandescenza
Lampadina
con attacco a baionetta tipo BA 15d - 5 W max
Frequenza di lampeggio
circa 1,4 Hz (84 lampeggi al minuto) secondo EN 60073
Frequenza suono
600/3000 Hz

Tipo 127NB

Tipo 227NB

Tipo 127EB

Tipo 227EB

•
•
•
•
•
•

COLORE

lampadine ad incandescenza incluse

CODICI E DATI PER L’ORDINE

Suono intermittente Suono intermittente Suono intermittente Suono intermittente Suono intermittente Suono intermittente
   o continuo

85 dB/IP54
Comando 
separato

100 dB/IP 64
Comando 
separato

85 dB/IP 54
Comando 

unico

85 dB/IP 54
Comando 

unico

85 dB/IP 54
Comando 

unico

24 V DC 24 V DC 24 V DC 115 V AC 230 V AC

227EB 227NB 22B73 22F73 22G73

237EB 237NB 23B73 23F73 23G73

247EB 247NB 24B73 24F73 24G73

257EB 257NB 25B73 25F73 25G73

267EB 267NB 26B73 26F73 26G73

297EB 297NB 29B73 29F73 29G73

85 dB/ IP 54
Alimentazione 

separata

24 V DC

227CB

237CB

247CB

257CB

267CB

297CB

•
•
•
•
•
•

COLORE

lampadine escluse

CODICI E DATI PER L’ORDINE

85 dB/IP54
Comando separato

127EB

137EB

147EB

157EB

167EB

127EB

85 dB/IP54
Comando separato

127IB

137IB

147IB

157IB

167IB

127IB

85 dB/IP 54
Comando unico

12B73

13B73

14B73

15B73

16B73

19B73

100 dB/IP 64
Comando separato

127NB

137NB

147NB

157NB

167NB

197NB

85 dB/ IP 54
Alimentazione separata

127CB

137CB

147CB

157CB

167CB

197CB

Suono continuo Suono continuo Suono continuo Suono intermittente o continuoSuono intermittente
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COLONNE LUMINOSE MODULARI S370

Illuminazione
36 LED ad alta luminosità, integrati nel settore
Durata
>50.000 ore lavoro
Funzioni
luce fissa, lampeggiante e rotante
(per modificare la funzione rimuovere o spostare il ponte interno)
Alimentazione
24 V DC
Assorbimento
24 V DC, 75/130 mA
Frequenza di lampeggio
circa 1,4 Hz (84 lampeggi al minuto) secondo EN 60073
Frequenza di rotazione
circa un giro a secondo
Frequenza suono
600/3000 Hz

Illuminazione
6 LED ad alta luminosità integrati nel settore
Durata
>50.000 ore lavoro
Funzioni
luce lampeggiante o fissa (per modificare la funzione spostare il ponte interno)
Alimentazione
24 V DC
Assorbimento
24 V DC, 75/130 mA
Frequenza di lampeggio
circa 1,4 Hz (84 lampeggi al minuto) secondo EN 60073
Frequenza suono
600/3000 Hz

SETTORE COMBINATO LUMINOSO E ACUSTICO (multifunzione)

SETTORE COMBINATO LUMINOSO E ACUSTICO (luce fissa o lampeggiante)

Tipo 46R7TB

Tipo 45K7TB

Tipo 46R7EB

Tipo 45K7EB

    DIMENSIONI MECCANICHE  vedi pag. 62

•
•
•
•
•
•

COLORE CODICI E DATI PER L’ORDINE

100 dB/IP 64
Comando separato

85 dB/IP54
Comando separato

100 dB/IP 64
Comando separato

85 dB/ IP 54
Alimentazione separata

42R7TB 42R7EB 42R7NB 42R7CB

43R7TB 43R7EB 43R7NB 43R7CB

44R7TB 44R7EB 44R7NB 44R7CB

45R7TB 45R7EB 45R7NB 45R7CB

46R7TB 46R7EB 46R7NB 46R7CB

49R7TB 49R7EB 49R7NB 49R7CB

Suono continuo Suono intermittente Suono intermittente Suono intermittente o continuo

•
•
•
•
•
•

COLORE CODICI E DATI PER L’ORDINE

100 dB/IP 64
Comando separato

85 dB/IP54
Comando separato

100 dB/IP 64
Comando separato

85 dB/ IP 54
Alimentazione separata

42K7TB 42K7EB 42K7NB 42K7CB

43K7TB 43K7EB 43K7NB 43K7CB

44K7TB 44K7EB 44K7NB 44K7CB

45K7TB 45K7EB 45K7NB 45K7CB

46K7TB 46K7EB 46K7NB 46K7CB

49K7TB 49K7EB 49K7NB 49K7CB

Suono continuo Suono intermittente Suono intermittente Suono intermittente o continuo
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COLONNE LUMINOSE MODULARI S370

AVVISATORE ACUSTICO TIPO 77 IP64

AVVISATORE ACUSTICO TIPO 71 e 72

Il segnalatore acustico è già dotato di coperchio e può essere montato solo come
ultimo settore.

Segnale acustico
intermittente o continuo
(si modifica il lavoro togliendo o inserendo il ponte sul circuito stampato).

Frequenza suono
2.600 Hz

Frequenza di ripetizione del segnale
1 Hz

Potenza sonora ponderata A rilevata a un metro
tipo 77-24 Segnale intermittente 84,5 dB - Segnale continuo: 82,6 dB. 
tipo 77-15 Segnale intermittente 78 dB - Segnale continuo: 75 dB  
tipo 77-30 Segnale intermittente 78 dB - Segnale continuo: 75 dB

Alimentazione
tipo 77-24: 24 V DC/AC 
tipo 77-15: 115 V AC 
tipo 77-30: 240 V AC

Assorbimento
tipo 77-24: DC/AC, 200mA
tipo 77-15: AC, 40mA 
tipo 77-30: AC, 30mA

Grado di protezione
IP64

CODICI E DATI PER L’ORDINE

	 24V DC/AC 	 24V DC/AC	 115V AC	 240V AC

	 77-MB 	 77-24	 77-15	 77-30

Il segnalatore acustico è già dotato di coperchio e può essere montato solo come ultimo settore, 
con l’esclusione dei tipi 71-PB e 71-NB che possono essere montati in qualsiasi posizione.

Segnale acustico
intermittente o continuo
Frequenza suono
3.300- 3700 Hz
Frequenza di ripetizione del suono
0,5 Hz
Alimentazione
24 V DC/AC - 115 / 230 AC
Assorbimento
24 V DC, 32 mA - 24 V AC, 35 mA - 230 V AC, 20mA
Grado di protezione
tipo 71, IP30 - tipo 72, IP64

CODICI E DATI PER L’ORDINE

TIPO	 SUONO	 ALIMENTAZIONE	 POTENZA	 NOTE

71-24	 2  toni	 24 V AC/DC	 max dB 85	
71-3B	 2  toni	 24 V DC (ac)	 max dB 85	    Comune negativo
71-5B	 2  toni	 24 V DC (ac)	 max dB 85	   Alimentazione separata
71-W0	 2  toni	 115/230 V AC	 max dB 85	
				 
72-24	 2  toni	 24 V AC/DC	 max dB 75
72-3B	 2  toni	 24 V DC (ac)	 max dB 75	    Comune negativo
72-5B	 2  toni	 24 V DC (ac)	 max dB 75	   Alimentazione separata
72-W0	 2  toni	 115/230 V AC	 max dB 75	
				 
71-PB	 2  toni	 24 V DC (ac)	 max dB 71 	 Comune positivo
71-NB	 2  toni	 24 V DC (ac)	 max dB 71 	 Comune negativo
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AVVISATORE ACUSTICO TIPO 73 IP54

Il segnalatore acustico è già dotato di coperchio e può essere montato solo come ultimo settore.

Segnale acustico
intermittente o continuo
Frequenza suono
circa 2.900 Hz
Frequenza di ripetizione del suono
0,5 Hz
Potenza sonora ponderata A rilevata ad un metro
90 dB max
Grado di protezione
IP 54
Alimentazione
24 V DC/AC, 115/230 V AC
Assorbimento
24 V DC/AC, 30 mA; 230 V AC, 20 mA

AVVISATORE ACUSTICO TIPO 75 IP54

COLONNE LUMINOSE MODULARI S370

Il segnalatore acustico è già dotato di coperchio e può essere montato solo come ultimo settore.

Tipo                                          CODICI E DATI  PER L’ORDINE

75-MB max 
dB 90 2900 Hz 16 toni 24 V ac/dc 40 mA IP 54 Corpo 

nero

75TMB max 
dB 90 2900 Hz 16 toni 24 V ac/dc 40 mA IP 54 Corpo 

grigio/nero

75-24 max 
dB 100 2900 Hz 2 toni 24 V ac/dc 200 mA IP 54 Corpo 

nero

75T24 max 
dB 100 2900 Hz 2 toni 24 V ac/dc 200 mA IP 54 Corpo 

grigio/nero

75-RB max 
dB 100 600 Hz Intermittente 24 V ac/dc 60 mA IP 64 Corpo 

nero

75TRB max 
dB 100 600 Hz Intermittente 24 V ac/dc 60 mA IP 64 Corpo 

grigio/nero

75-CB max 
dB 100 600 Hz Continuo 24 V ac/dc 60 mA IP 64 Corpo 

nero

75TCB max 
dB 100 600 Hz Continuo 24 V ac/dc 60 mA IP 64 Corpo 

grigio/nero

75-1B max 
dB 100 600 Hz Intermittente 24 V dc 60 mA IP 64 Corpo 

nero

75T1B max 
dB 100 600Hz Intermittente 24 V dc 60 mA IP 64 Corpo 

grigio/nero

75-W0 max 
dB 100 600Hz Intermittente 115/240 V ac 60 mA IP 64 Corpo 

nero

75TW0 max 
dB 100 600Hz Intermittente 115/240 V ac 60 mA IP 64 Corpo 

grigio/nero

75-WC max 
dB 100 600Hz Continuo 115/240 V ac 60 mA IP 64 Corpo 

nero

75TWC max 
dB 100 600Hz Continuo 115/240 V ac 60 mA IP 64 Corpo 

grigio/nero

73-24 24 V ac/dc 2 toni nero

73T24 24 V ac/dc 2 toni grigio/nero

73-5B 24 V dc 2 toni nero

73T5B 24 V dc 2 toni grigio/nero

73-W0 115/240 V ac 2 toni nero

73TW0 115/240 V ac 2 toni grigio/nero

TIPO	 ALIMENTAZIONE	 SUONO	 CORPO

CODICI E DATI PER L’ORDINE
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LAMPADINE LED

Lampadina BA 15d

Durata
>25.000 ore lavoro in condizioni ottimali. 

Nessun costo di manutenzione o assistenza.

CODICI E DATI PER L’ORDINE

	 24V DC-AC	 115V AC	 240V AC 	 24V DC-AC	 115V AC	 240V AC

				  

	 11EB2	 11EF2	 11EG2

	 11EB4	 11EF4	 11EG4

	 11EB5	 11EF5	 11EG5

	 11EB6	 11EF6	 11EG6

	 11EB9	 11EF9	 11EG9

				  

	 11KB2	 11KF2	 11KG2

	 11KB4	 11KF4	 11KG4

	 11KB5	 11KF5	 11KG5

	 11KB6	 11KF6	 11KG6

	 11KB9	 11KF9	 11KG9

•
••
•
•
•

COLORE

LAMPADINE LED E A FILAMENTO

ACCESSORI

LAMPADINE AD INCANDESCENZA

Lampadina BA 15d
Filamento, shock-proof
Durata: 2.000 ore

CODICI E DATI PER L’ORDINE

	 12V/5W	 24V/5W	 30V/5W	 130V/5W	      260V/5W

	 11-12	 11S24	 1130V	   11E15	       11E30

TU
B
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O
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A
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O

N
A

TO

B
A

SI
 C
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B
I
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O
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N

G
A

IN
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O
LI

C
A

R
B

O
N

A
TO grigio	 Ø 80

grigio 	Ø 70

grigio
chiaro 	Ø 70

nero 	 Ø 80

nero 	 Ø 70

	 80-01	 80-02	 80-03	 80-04	 80-05

	 54-01	 54-02	 54-03	 54-04	 54-05

	 54-71	 54-72	 54-73	 54-74	 54-75

	 80-10	 80-20	 80-30	 80-40	 80-50

	 54-10	 54-20	 54-30	 54-40	 54-50

	 h 100 mm	 h 200 mm	 h 300 mm	 h 400 mm	 h 500 mm

 h 100 mm

grigio	 88-01

grigio chiaro	 88-71

nero	 88-10

grigio 	Ø 80

grigio 	Ø 70

grigio
chiaro 	Ø 70

nero 	 Ø 80

nero 	 Ø 70

80-09

54-09

54-79

80-90

54-90B
A
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Perfetto funzionamento
anche in presenza di forti vibrazioni o urti.

Basso consumo: 24 V DC/AC, < 50 mA - 115 V AC, < 18 mA - 240 V, <17 mA.

Utilizzare con dispositivi di allarme aventi le cupole dello stesso colore dei LED.
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54M09
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    DIMENSIONI MECCANICHE  vedi pag. 64
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ACCESSORI
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54M0X

grigio	 Ø 80

grigio 	Ø 70

grigio
chiaro Ø 70

nero 	 Ø 80

nero 	 Ø 70

h 50 mm h 100 mm h 200 mm h 300 mm h 400 mm h 500 mm

	 80M01	 80M02	 80M03	 80M04	 80M05

54M0X	 54M01	 54M02	 54M03	 54M04	 54M05

54M7X	 54M71	 54M72	 54M73	 54M74	 54M75

	 80M10	 80M20	 80M30	 80M40	 80M50

	 54M10	 54M20	 54M30	 54M40	 54M50
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88M10 88M20 88M30 88M40 88M50 88M80

h 100 mm h 200 mm h 300 mm h 400 mm h 500 mm h 1000 mm

 TIPO                                                             DESCRIZIONE
	
88N25	 Tubo da 250 mm per montaggio esterno

A
D

A
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A
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R
E

 TIPO                                                             DESCRIZIONE
	
88A25	 Adattatore per montaggio su tubo da 25 mm

 TIPO                                                             DESCRIZIONE
	
88F10	 Tubo da 100 mm per montaggio su fori da 22 mm
88F30	 Tubo da 300 mm per montaggio su fori da 22 mm
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d’applicazione

    DIMENSIONI MECCANICHE  vedi pag. 64
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Una vite blocca la rotazione impedendo una facile rimozione

È possibile la rimozione solo con un attrezzo.

La colonna luminosa con queste caratteristiche viene fornita già assemblata.

Per rispondere alle sempre maggiori richieste vengono realizzate miniserie 
nei colori indicati dal cliente (min 24 pezzi).

È possibile la fornitura in tutti i colori RAL, per alcuni è necessario una verifica. 
Sono possibili piccole differenze fra i vari lotti.

I componenti che vengono colorati sono il settore di cablaggio, la base ed il tubo prolunga.

BLOCCO ANTI MANOMISSIONE

COLORI ESCLUSIVI

 TIPO                                            DESCRIZIONE

-0Q        	          Blocco anti manomissione
Aggiungere il codice dopo ogni settore selezionato

   Tipo                      DESCRIZIONE

Colore Esclusivo

Aggiungere il codice RAL 1018 
dopo ogni componente selezionato

90-0x/1018

54-0x/1018

S 370
COLONNE LUMINOSE MODULARI Ø 70mm

Vite di blocco
 per evitare la rimozione.
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COLONNE LUMINOSE E ACCESSORI

Un semplice movimento rotativo permette una rapida installazione senza uso di attrezzi

Semplifica la rimozione dei segnalatori luminosi dopo il collaudo 

Riduce i volumi delle macchine in fase di spedizione

Permette di risparmiare sui costi di imballo e trasporto 

Abbinata alla versione con connettore consente una installazione rapida e senza errori

 TIPO                                                      DESCRIZIONE

80-KK	     Click-Clack sistema di rimozione rapida dei segnalatori luminosiluminosi
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Colonna luminosa compatta ed assemblata.

Una soluzione che agevola la gestione del magazzino e semplifica l’emissione degli ordini.

Disponibili in versione precablata con fili o cavo completo di connettore M12, un grande 
vantaggio in fase di montaggio.

Illuminazione con LED ad alta luminosità è così garantita una lunga vita e bassi consumi.

Disponibili nelle combinazioni di colori come da norme in vigore.

S 470
COLONNE LUMINOSE ASSEMBLATE Ø 70mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Conformità
Direttiva CEE 2006/95 Bassa Tensione - Direttiva CEE 2004/108 
Compatibilità Elettromagnetica - Direttiva CEE 2006/42 Macchine

Norme di riferimento
EN 60947.5.1  -  EN 60204.1  -  EN 60073  -  EN 60529  -
EN 60068.2.6  -  EN60068-2-27  - EN ISO 7731 -  EN 981  -  IEC 
536

Materiale
policarbonato.

Alimentazione
24V DC (+/- 10%)

Assorbimento
40 mA per settore

Grado di protezione
IP 64 (se correttamente montata) secondo EN 60529

Protezione contro shock elettrici
classe II, isolamento di sicurezza (IEC 536).

Tenuta alle vibrazioni
minimo 2 g (10 – 150 Hz) secondo EN 60068-2-6

Temperatura di lavoro
- 20° C + 50° C

Colori dei settori
arancio, blu, giallo, neutro, rosso e verde

Numero di settori sovrapponibili
max 6

Avvisatore acustico

tipo 1,	 85 dB a un metro, suono intermittente e continuo; 
tipo 2,	100 dB a un metro, suono intermittente; 
tipo 3,	100 dB a un metro, suono continuo

Collegamenti
con morsetti a vite e serrafilo sezione max 1,5 mmq.
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COLONNE LUMINOSE MODULARI S470

	 TCL92SB32	 Lampada nera a 2 colori arancio e rosso

	 TCL92SB52	 Lampada nera a 2 colori verde e rosso

	 TCL93SB532	 Lampada nera a 3 colori verde, arancio e rosso

	 TCL93AB532	 Lampada nera a 3 colori verde, arancio e rosso più acustica

	 TCL94SB5632	 Lampada nera a 4 colori verde, blu, arancio e rosso

	 TCL94AB5632	 Lampada nera a 4 colori verde, blu, arancio e rosso più acustica

	 TCL95SB95632	 Lampada nera a 5 colori bianco, verde, blu, arancio e rosso

	 TCL95AB95632	 Lampada nera a 5 colori bianco, verde, blu, arancio e rosso più acustico

	

	 TCL02SB32	 Lampada grigio chiaro a 2 colori arancio e rosso

	 TCL02SB52	 Lampada grigio chiaro a 2 colori verde e rosso

	 TCL03SB532	 Lampada grigio chiaro a 3 colori verde, arancio e rosso

	 TCL03AB532	 Lampada grigio chiaro a 3 colori verde, arancio e rosso più acustica

	 TCL04SB5632	 Lampada grigio chiaro a 4 colori verde, blu, arancio e rosso

	 TCL04AB5632	 Lampada grigio chiaro a 4 colori verde, blu, arancio e rosso più acustica

	 TCL05SB95632	 Lampada grigio chiaro a 5 colori bianco, verde, blu, arancio e rosso

	 TCL05AB95632	 Lampada grigio chiaro a 5 colori bianco, verde, blu, arancio e rosso più acustico

TIPO
CODICI E DATI PER L’ORDINE 

DESCRIZIONE

Per l’ordine di esecuzioni particolari completare la sigla come segue:
	

	 AU
	 Per la versione con avvisatore acustico tipo 1 aggiungere “AU” alla fine del codice 

		  (tipo 1, 85 dB a un metro, suono intermittente e continuo)

	
AD

	 Per la versione con avvisatore acustico tipo 2 aggiungere “AD” alla fine del codice 
		  (tipo 2, 100 dB a un metro, suono intermittente)

	
AT

	 Per la versione con avvisatore acustico tipo 3 aggiungere “AT” alla fine del codice 
		  (tipo 3, 100 dB a un metro, suono continuo)

	
CC

	 Per la versione con cavo precablato da 400 mm provvisto di connettore maschio M12 
		  a 5 poli aggiungere “CC” alla fine del codice

	
CF		 Per la versione con cavo a 5 poli lungo 500 mm aggiungere “CF” alla fine del codice

			  Esempio di ordinazione di una colonna luminosa a tre colori verde, arancio e rosso, 
		  con avvisatore acustico intermittente da 85 dB, completa di cavo con connettore, 
		  tipo: TCL3SB532/AD/CC

CLICK CLACK  vedi pag. 29
    DIMENSIONI MECCANICHE  vedi pag. 62

EVENTUALMENTE COMPLETARE LA LAMPADA CON UNO O PIÙ ACCESSORI  vedi pag. 26/27
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S 450
COLONNE LUMINOSE ASSEMBLATE Ø 45mm

Colonna luminosa di diametro ridotto, compatta ed assemblata.

Una soluzione che agevola la conduzione del magazzino e 
semplifica la gestione degli ordini.

Disponibili in versione precablata con fili o cavo completo di 
connettore M12, un grande vantaggio in fase di montaggio.

Disponibile nelle combinazioni di colore come da norme in vigore. 
Massimo 5 colori più sonoro.

Illuminazione con LED ad alta luminosità, è così garantita una 
lunga vita e bassi consumi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Conformità
Direttiva CEE 2006/95 Bassa Tensione - Direttiva CEE 2004/108 Compatibilità Elettromagnetica
Direttiva CEE 2006/42 Macchine

Norme di riferimento
EN 60947.5.1  -  EN 60204.1  -  EN 60073  -  EN 60529  -  EN 60068.2.6  -  EN60068-2-27
EN ISO 7731 -  EN 981  -  IEC 536

Materiale
policarbonato.

Alimentazione
24V DC (+/- 10%)

Assorbimento
40 mA per settore

Grado di protezione
IP 64 (se correttamente montata) secondo EN 60529

Protezione contro shock elettrici
classe II, isolamento di sicurezza (IEC 536).

Tenuta alle vibrazioni
minimo 2 g (10 – 150 Hz) secondo EN 60068-2-6

Temperatura di lavoro
- 20° C + 50° C

Colori dei settori
Arancio, blu, giallo, neutro, rosso e verde

Numero di settori sovrapponibili
max 6

Avvisatore acustico
80 dB a un metro, suono intermittente o continuo.

Collegamenti
con morsetti a vite e serrafilo sezione max 1,5 mmq.
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COLONNE LUMINOSE ASSEMBLATE S450

Per l’ordine completare la sigla come segue:
	
		  Per la versione con settore di cablaggio grigio chiaro predisposto per fissaggio diretto,
	 “01”	 aggiungere al codice “01”

	
“T1”

	 Per la versione con settore di cablaggio grigio chiaro per montaggio su tubo prolunga,
		  aggiungere al codice “T1”

	
“02”

	 Per la versione con settore di cablaggio nero predisposto per fissaggio diretto, 
		  aggiungere al codice “02”

	
“T2”

	 Per la versione con settore di cablaggio nero per montaggio su tubo prolunga,
		  aggiungere al codice “T2”

	 “06”	 Per la versione con settori neutri aggiungere al codice “06”

	
“CC”

	 Per le versioni con cavo da 400 mm provvisto di connettore maschio M12 a 5 poli  
		  aggiungere “CC” alla fine del codice

	 “CF”		 Per le versioni con cavo a 5 poli lungo 500 mm, aggiungere “CF” alla fine del codice.

			  Per le lampade ad un colore sostituire la x con il numero corrispondente al colore:
		  2 = rosso; 3 = arancio; 4 = giallo; 5 = verde; 6 = blu; 9 = bianco.

		  Esempio di ordinazione di una colonna luminosa a tre colori verde, arancio e rosso,
		  settore di cablaggio per tubo prolunga bianco grigiastro, settori colorati neutri, completa
		  di cavo con connettore, tipo: FAL3YB532/01/06/CC

TIPO
CODICI E DATI PER L’ORDINE 

DESCRIZIONE

FAL1YB x	 Lampada a 1 colore (sostituire la x con il numero corrispondente al colore)

FAL2YB 52	 Lampada a 2 colori verde rosso

FAL2AB 52	 Lampada a 2 colori verde rosso con sonoro

FAL3YB 532	 Lampada a 3 colori verde arancio rosso

FAL3AB 532	 Lampada a 3 colori verde arancio rosso con sonoro

FAL4YB 5632	 Lampada a 4 colori verde blu arancio rosso

FAL4AB 5632	 Lampada a 4 colori verde blu arancio rosso con sonoro

FAL5YB 95632	 Lampada a 5 colori bianco verde blu arancio rosso

FAL5AB 95632	 Lampada a 5 colori bianco verde blu arancio rosso sonoro

CLICK CLACK  vedi pag. 29
    DIMENSIONI MECCANICHE  vedi pag. 63

EVENTUALMENTE COMPLETARE LA LAMPADA CON UNO O PIÙ ACCESSORI  vedi pag. 26
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CARATTERISTICHE TECNICHE

S 300
COLONNE LUMINOSE ASSEMBLATE Ø 30mm

Conformità
Direttiva CEE 2006/95 Bassa Tensione - Direttiva CEE 2004/108 Compatibilità Elettromagnetica
Direttiva CEE 2006/42 Macchine 

Norme di riferimento
EN 60947.5.1 - EN 60204.1 - EN 60073 - EN 60529 - EN 60068.2.6 - EN60068-2-27
EN ISO 7731 - EN 981 - IEC 536

Materiale
policarbonato.

Alimentazione
24V DC    (+/- 10%)

Assorbimento
20 mA per settore

Grado di protezione
IP 54 (se correttamente montata) secondo EN 60529

Protezione contro shock elettrici
classe II, isolamento di sicurezza (IEC 536).

Tenuta alle vibrazioni
minimo 2 g (10 – 150 Hz) secondo EN 60068-2-6

Temperatura di lavoro
- 20° C + 50° C

Colori dei settori
arancio, blu, giallo, neutro rosso e verde

Numero di settori sovrapponibili
max 5

Avvisatore acustico
75 dB a un metro, suono continuo.

Collegamenti
con morsetti a vite e serrafilo sezione max 1,5 mmq. posti alla base del corpo lampada

Colonna luminosa assemblata con illuminazione a LED

Ridotte dimensioni e grande luminosità

Semplice da cablare e facile da installare

L’avvisatore acustico garantisce una segnalazione completa ed efficente

Disponibili nelle combinazioni di colori come da norme in vigore.
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ACCESSORI

COLONNE LUMINOSE ASSEMBLATE S300

TWR30 L1Y2B	 Lampada a un colore rossa

TWR30 L1Y3B	 Lampada a un colore arancio

TWR30 L1Y4B	 Lampada a un colore gialla

TWR30 L1Y5B	 Lampada a un colore verde

TWR30 L1Y6B	 Lampada a un colore blu

TWR30 L1Y9B	 Lampada a un colore neutra bianca

TWR30 L2Y52B	 Lampada a 2 colori verde e rosso

TWR30 L3Y532B	 Lampada a 3 colori verde, arancio e rosso

TWR30 L3A532B	 Lampada a 3 colori verde, arancio e rosso più acustica

TWR30 L4Y5632B	 Lampada a 4 colori verde, blu, arancio e rosso

TWR30 L4A5632B	 Lampada a 4 colori verde, blu, arancio e rosso più acustica

TWR30 L5Y95632B	 Lampada a 5 colori verde, bianco, blu, arancio e rosso

CODICI E DATI PER L’ORDINE 

DESCRIZIONE
TIPO

nero

nero

nero

nero

88-25

88-10

54-10

54-90

nera 50-20

nero 54MP9

Tubo prolunga h 90mm

Tubo prolunga in policarbonato

Base con tubo prolunga in 
policarbonato

Base con tubo in policarbonato 
per fissaggio a 90°

Base Ø 45mm in policarbonato

Base in metallo con tubo in
policarbonato per fissaggio a 90°

    DIMENSIONI MECCANICHE  vedi pag. 63/64
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S 220
LAMPADE SPIA MONOBLOCCO Ø 30mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Conformità
Direttiva CEE 2006/95 Bassa Tensione - Direttiva CEE 2004/108 
Compatibilità Elettromagnetica - Direttiva CEE 2006/42 Macchine

Norme di riferimento
EN 60947.5.1  -  EN 60204.1  -  EN 60073  -  EN 60529
EN 60068.2.6  -  EN60068

Grado di protezione
IP 20 (installata, IP 65)

Colori delle gemme
rosso, arancio, giallo, verde, blu, bianco

Illuminazione
Led ad alta efficienza, durata >25.000 ore lavoro

Dimensioni
(Ø x Sporgenza) 30 mm x 30 mm

Illuminazione con LED ad alta efficienza, luce fissa o lampeggiante

Grande luminosità esaltata da una linea particolarmente elegante

La possibilità di un cablaggio perpendicolare permette installazioni 
particolarmente compatte

Montaggio facile e rapido.

Fissaggio su pannelli con spessore fino a 15 mm

CODICI E DATI PER L’ORDINE

Luce fissa
Calotta colorata

24 V DC-AC

Luce fissa
Calotta trasparente

24 V DC-AC

Luce lampeggiante
Calotta colorata

24 V DC-AC

Luce lampeggiante
Calotta trasparente

24 V DC-AC

CD S124B CD S6124B CD S224B CD S6224B

CD S134B CD S6134B CD S234B CD S6234B

CD S144B CD S6144B CD S244B CD S6244B

CD S154B CD S6154B CD S254B CD S6254B

CD S164B CD S6164B CD S264B CD S6264B

CD S194B CD S6194B CD S294B CD S6294B

COLORE

    DIMENSIONI MECCANICHE  vedi pag. 63
EVENTUALMENTE COMPLETARE LA LAMPADA CON UNO O PIÙ ACCESSORI  vedi pag. 35
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è così nata la “lampada su misura”, una brillante soluzione tecnica abbinata ad 
una linea elegante fusi in una “STRUTTURA MODULARE”.

Per tecnici e designer un sogno trasformato in realtà, soluzioni personalizzate senza 
incidere su costi di realizzazione e stock.

Possibilità di realizzare un minimo di 10 configurazioni per ogni elemento luminoso

8 diversi modi di fissaggio, 4 tipi di illuminazione, 2 tipo di calotte

Un pratico innesto a baionetta semplifica la messa in servizio e la manutenzione

Morsettiera facilmente accessibile ed estraibile

Particolari soluzioni meccaniche per la protezione contro le manomissioni

S 180
SEGNALATORI LUMINOSI MODULARI

Ad ogni macchina la sua lampada, questa l’idea innovativa alla base del pensiero che porta allo sviluppo della S180,

STRUTTURA MODULARE
AFAA
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Possibilità di realizzare un minimo di 10 configurazioni per ogni elemento luminoso

8 diversi modi di fissaggio, 4 tipi di illuminazione, 2 tipo di calotte

Un pratico innesto a baionetta semplifica la messa in servizio e la manutenzione

Morsettiera facilmente accessibile ed estraibile

Particolari soluzioni meccaniche per la protezione contro le manomissioni

LAMPADE LED LUCE LAMPEGGIANTE O FISSA

 SEGNALATORI LUMINOSI MODULARI S180

CARATTERISTICHE TECNICHE

Conformità
Direttiva CEE 2006/95 Bassa Tensione - Direttiva CEE 2004/108 Compatibilità Elettromagnetica 
Direttiva CEE 2006/42 Macchine

Norme di riferimento
EN 60947.5.1  -  EN 60204.1  -  EN 60073  -  EN 60529  -  EN 60068.2.6  -  EN60068-2-27 
EN ISO 7731 – EN 981 – IEC 536

Materiale
policarbonato

Tensione di impiego
max 250 V

Grado di protezione
IP 54 – morsetti IP 20, (con basi tipo 85-AS, CS DS ed ES, IP 30) secondo EN 60529

Protezione contro shock elettrici
classe II, isolamento di sicurezza (IEC 536).

Tenuta alle vibrazioni
minimo 2 g (10 – 150 Hz) secondo EN 60068-2-6

Temperatura di lavoro
- 20° C + 50° C

Colori delle cupole
arancio, blu, giallo, neutro rosso e verde, secondo EN 60073

Collegamenti
con morsetti a vite e serrafilo sezione max 1,5 mmq.

Per modificare la funzione spostare il ponte interno

Illuminazione
Ottenuta con LED ad alta luminosità

Durata
> 50.000 ore lavoro

Alimentazione
24 V  DC/AC

Assorbimento
24 V DC/AC – 40 mA

Frequenza di lampeggio
Circa 1,4 Hz (84 lampeggi al minuto) 
secondo EN 60073

65
m

m

AA

Completare la lampada con uno o più accessori di pag. 43/44

Calotta 
colorata

24 V DC-AC

Calotta
trasparente
24 V DC-AC

Calotta 
colorata

24 V DC-AC

Calotta 
trasparente
24 V DC-AC

AF42-BL AF642-BL AF42-BF AF642-BF

AF43-BL AF643-BL AF43-BF AF643-BF

AF44-BL AF644-BL AF44-BF AF644-BF

AF45-BL AF645-BL AF45-BF AF645-BF

AF46-BL AF646-BL AF46-BF AF646-BF

AF49-BL AF649-BL AF49-BF AF649-BF

COLORE

AA

Calotta 
colorata

24 V DC-AC

Calotta
trasparente
24 V DC-AC

Calotta 
colorata

24 V DC-AC

Calotta 
trasparente
24 V DC-AC

AA42-BL AA642-BL AA42-BF AA642-BF

AA43-BL AA643-BL AA43-BF AA643-BF

AA44-BL AA644-BL AA44-BF AA644-BF

AA45-BL AA645-BL AA45-BF AA645-BF

AA46-BL AA646-BL AA46-BF AA646-BF

AA49-BL AA649-BL AA49-BF AA649-BF

COLORE

AFCODICI E DATI PER L’ORDINE CODICI E DATI PER L’ORDINE

    DIMENSIONI MECCANICHE  vedi pag. 65

Luce lampeggiante Luce lampeggianteLuce fissa Luce fissa
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 SEGNALATORI LUMINOSI MODULARI S180

LAMPADE A LUCE FISSA

LAMPADE A LUCE LAMPEGGIANTE O FISSA

Lampadina con attacco a baionetta tipo BA 15d max 5W
Alimentazione 24 V - 115 V - 240 V AC/DC
Assorbimento
con lampadine LED
24 V, < a 50 mA - 115 V, < a 18 mA - 240 V, < a 17 mA 
con lampadine ad incandescenza da 5W
24 V, 210 mA - 115 V, 43 mA - 240 V, 22 mA

AA

AF

Completare la lampada con uno o più accessori di pag. 43/44

Completare la lampada con uno o più accessori di pag. 43/44

AA AF

65
m

m

50
m

m

CODICI E DATI PER L’ORDINE

	 senza	 24V DC-AC	 115V AC	 240V AC	 24V DC-AC	 115V AC	 240V AC
	 lampadine		 con lampadine a filamento			   con lampadine LED

AA

COLORE

	 AA12-00	 AA12-24	 AA12-15	 AA12-30	 AA12424	 AA12415	 AA12430

	 AA13-00	 AA13-24	 AA13-15	 AA13-30	 AA13424	 AA13415	 AA13430

	 AA14-00	 AA14-24	 AA14-15	 AA14-30	 AA14424	 AA14415	 AA14430

	 AA15-00	 AA15-24	 AA15-15	 AA15-30	 AA15424	 AA15415	 AA15430

	 AA16-00	 AA16-24	 AA16-15	 AA16-30	 AA16424	 AA16415	 AA16430

	 AA19-00	 AA19-24	 AA19-15	 AA19-30	 AA19424	 AA19415	 AA19430

Per modificare la funzione spostare il ponte interno.
Lampadina con attacco a baionetta tipo BA 15d - max 5W
Alimentazione 24 V - 115 V - 240 V AC/DC
Assorbimento		
Luce lampeggiante
con lampadine LED  24 V, < a 50 mA - 115 V, < a 18 mA - 230 V, < a 17 mA 
con lampadine ad incandescenza da 5W  24 V, 145 mA - 115 V, 25 mA - 230 V, 15 mA 	
Luce fissa
con lampadine LED  24 V, < a 50 mA - 115 V, < a 18 mA - 240 V, < a 17 mA 
con lampadine ad incandescenza da 5W  24 V, 210 mA - 115 V, 43 mA - 240 V, 22 mA
Frequenza di lampeggio
circa 1,4 Hz (84 lampeggi al minuto) secondo EN 60073			 

AA

AF

CODICI E DATI PER L’ORDINE

	 senza	 24V DC-AC	 115V AC	 240V AC	 24V DC-AC	 115V AC	 240V AC
	 lampadine		 con lampadine a filamento			   con lampadine LED

AF

COLORE

	 AF12-00	 AF12-24	 AF12-15	 AF12-30	 AF12424	 AF12415	 AF12430

	 AF13-00	 AF13-24	 AF13-15	 AF13-30	 AF13424	 AF13415	 AF13430

	 AF14-00	 AF14-24	 AF14-15	 AF14-30	 AF14424	 AF14415	 AF14430

	 AF15-00	 AF15-24	 AF15-15	 AF15-30	 AF15424	 AF15415	 AF15430

	 AF16-00	 AF16-24	 AF16-15	 AF16-30	 AF16424	 AF16415	 AF16430

	 AF19-00	 AF19-24	 AF19-15	 AF19-30	 AF19424	 AF19415	 AF19430

AA

COLORE

	 AF22-K0	 AF22-W0	 AF22-24	 AF22-15	 AF22-30	 AF22424	 AF22415	 AF22430

	 AF23-K0	 AF23-W0	 AF23-24	 AF23-15	 AF23-30	 AF23424	 AF23415	 AF23430

	 AF24-K0	 AF24-W0	 AF24-24	 AF24-15	 AF24-30	 AF24424	 AF24415	 AF24430

	 AF25-K0	 AF25-W0	 AF25-24	 AF25-15	 AF25-30	 AF25424	 AF25415	 AF25430

	 AF26-K0	 AF26-W0	 AF26-24	 AF26-15	 AF26-30	 AF26424	 AF26415	 AF26430

	 AF29-K0	 AF29-W0	 AF29-24	 AF29-15	 AF29-30	 AF29424	 AF29415	 AF29430

CODICI E DATI PER L’ORDINE

	 24V DC-AC	 115V AC	 240V AC	 24V DC-AC	 115V AC	 240V AC
		 con lampadine a filamento			   con lampadine LED

	 24V DC-AC	 115V AC	 240V AC	 24V DC-AC	 115V AC	 240V AC
		 con lampadine a filamento			   con lampadine LED

	 AA22-K0	 AA22-W0	 AA22-24	 AA22-15	 AA22-30	 AA22424	 AA22415	 AA22430

	 AA23-K0	 AA23-W0	 AA23-24	 AA23-15	 AA23-30	 AA23424	 AA23415	 AA23430

	 AA24-K0	 AA24-W0	 AA24-24	 AA24-15	 AA24-30	 AA24424	 AA24415	 AA24430

	 AA25-K0	 AA25-W0	 AA25-24	 AA25-15	 AA25-30	 AA25424	 AA25415	 AA25430

	 AA26-K0	 AA26-W0	 AA26-24	 AA26-15	 AA26-30	 AA26424	 AA26415	 AA26430

	 AA29-K0	 AA29-W0	 AA29-24	 AA29-15	 AA29-30	 AA29424	 AA29415	 AA29430

	12-48 V AC/DC	    24-230 V AC
	 senza lampadine	 senza lampadine

	 12-48 V AC/DC	    24-230 V AC
	  senza lampadine	    senza lampadine

CODICI E DATI PER L’ORDINEAA

COLORE

AA AF

65
m

m

50
m

m

    DIMENSIONI MECCANICHE  vedi pag. 65
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Completare la lampada con uno o più accessori di pag. 43/44

LAMPADE CON AVVISATORE ACUSTICO LUCE LAMPEGGIANTE O FISSA

Completare la lampada con uno o più accessori di pag. 43/44

Segnalatore luminoso a luce lampeggiante più avvisatore acustico con suono intermittente, alimentazione comune.
Alimentazione
24 V  dc (ac)
Assorbimento		
Luce lampeggiante
con lampadine LED  24 V, < a 50 mA - 115 V, < a 18 mA - 230 V, < a 17 mA 
con lampadine ad incandescenza da 5W  24 V, 145 mA - 115 V, 25 mA - 230 V, 15 mA 	
Luce fissa
con lampadine LED  24 V, < a 50 mA - 115 V, < a 18 mA - 240 V, < a 17 mA 
con lampadine ad incandescenza da 5W  24 V, 210 mA - 115 V, 43 mA - 240 V, 22 mA
Illuminazione
lampadina LED o ad incandescenza
Lampadina
con attacco a baionetta tipo BA 15d - 5 W max
Frequenza di lampeggio
Circa 1,4 Hz (84 lampeggi al minuto) secondo EN 60073
Segnale acustico
intermittente o continuo
Frequenza suono
circo 4000 Hz
Potenza sonora ponderata A rilevata ad un metro 80 dB

 SEGNALATORI LUMINOSI MODULARI S180

AF

50
m

m

AA

65
m

m

COLORE COLORE

AA AF CODICI E DATI PER L’ORDINE CODICI E DATI PER L’ORDINE

24 V DC (ac)
Filamento LED

24 V DC (ac)
Filamento LED

AA22-B7 AA224B7 AF22-B7 AF224B7 
AA23-B7 AA234B7 AF23-B7 AF234B7
AA24-B7 AA244B7 AF24-B7 AF244B7
AA25-B7 AA254B7 AF25-B7 AF254B7
AA26-B7 AA264B7 AF26-B7 AF264B7
AA29-B7 AA294B7 AF29-B7 AF294B7

LAMPADE LED CON AVVISATORE ACUSTICO

AA

AF

    DIMENSIONI MECCANICHE  vedi pag. 65

Luce lampeggiante suono intermittente, luce fissa suono costante, alimentazione comune.
Per modificare la funzione spostare il ponte interno.

Illuminazione ottenuta con 6 LED ad alta luminosità.

Durata > 50.000 ore lavoro

Alimentazione 24 V AC/DC
Assorbimenti
24 V AC/DC, 55 mA sia con luce fissa e suono continuo che lampeggiante e suono intermittente
Frequenza di lampeggio
circa 1,4 Hz (84 lampeggi al minuto) secondo EN 60073
Frequenza suono
3500 Hz
Ripetizione del segnale
1 Hz secondo EN 457
Potenza sonora pesata A rilevata ad un metro: 
segnale intermittente 80 dB - segnale continuo 77 dB

 CODICI E DATI PER L’ORDINE

•
•
•
•
•
•

		  24V DC-AC
	 luce lampeggiante		  luce fissa
	 suono intermittente		  suono costante

AA

	 AA42ABL		  AA42ABF

	 AA43ABL		  AA43ABF

	 AA44ABL		  AA44ABF

	 AA45ABL		  AA45ABF

	 AA46ABL		  AA46ABF

	 AA49ABL		  AA49ABF	

COLORE

 CODICI E DATI PER L’ORDINE

•
•
•
•
•
•

		  24V DC-AC
	 luce lampeggiante		  luce fissa
	 suono intermittente		  suono costante

AF

	 AF42ABL		  AF42ABF

	 AF43ABL		  AF43ABF

	 AF44ABL		  AF44ABF

	 AF45ABL		  AF45ABF

	 AF46ABL		  AF46ABF

	 AF49ABL		  AF49ABF

COLORE
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 SEGNALATORI LUMINOSI MODULARI S180

Tipo di illuminazione e suono liberamente selezionabili con un ponte interno (esempio, 
suono continuo con luce lampeggiante o viceversa).
Comando separato
la lampada è normalmente fornita con luce lampeggiante e suono intermittente.
Illuminazione 
ottenuta con LED ad alta luminosità
Durata 
> 50.000 ore lavoro
Alimentazione 
12 o 24 V AC/DC
Assorbimenti 
60 mA a 24 V 
Frequenza di lampeggio 
circa 1,4 Hz (84 lampeggi al minuto) secondo EN 60073
Frequenza suono 
2900 Hz
Potenza sonora pesata A rilevata ad un metro 
suono intermittente 85 dB- suono continuo 82 dB.(24 VDC)

COLORECOLORE

AA AF CODICI E DATI PER L’ORDINE CODICI E DATI PER L’ORDINE

AA427AL AA427BL AF427AL AF427BL
AA437AL AA437BL AF437AL AF437BL
AA447AL AA447BL AF447AL AF447BL
AA457AL AA457BL AF457AL AF457BL
AA467AL AA467BL AF467AL AF467BL
AA497AL AA497BL AF497AL AF497BL

12 V DC-AC 24 V DC-AC 12 V DC-AC 24 V DC-AC

LAMPADA LED CON AVVISATORE ACUSTICO COMANDO SEPARATO

LAMPADINE

CODICI E DATI PER L’ORDINE

	 24V DC-AC	 115V AC	 240V AC 	 24V DC-AC	 115V AC	 240V AC

				  

	 11EB2	 11EF2	 11EG2

	 11EB4	 11EF4	 11EG4

	 11EB5	 11EF5	 11EG5

	 11EB6	 11EF6	 11EG6

	 11EB9	 11EF9	 11EG9

				  

	 11KB2	 11KF2	 11KG2

	 11KB4	 11KF4	 11KG4

	 11KB5	 11KF5	 11KG5

	 11KB6	 11KF6	 11KG6

	 11KB9	 11KF9	 11KG9

•
••
•
•
•

COLORE

CODICI E DATI PER L’ORDINE

	 12V/5W	 24V/5W	 30V/5W	 130V/5W	      260V/5W

	 11-12	 11S24	 1130V	   11E15	       11E30

Lampadina LED BA 15d

Lampadina ad incandescenza BA 15d

    DIMENSIONI MECCANICHE  vedi pag. 65

Completare la lampada con uno o più accessori di pag. 43/44
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 SEGNALATORI LUMINOSI MODULARI S180

Una vite blocca la rotazione impedendo una facile rimozione

È possibile la rimozione solo con un attrezzo.

La lampada con queste caratteristiche viene fornita 
già assemblata.

BLOCCO ANTI MANOMISSIONE

 TIPO                                            DESCRIZIONE

-0Q        	          Blocco anti manomissione
Aggiungere il codice dopo ogni settore selezionato

Un semplice movimento rotativo permette una rapida installazione senza uso di attrezzi

Semplifica la rimozione dei segnalatori luminosi dopo il collaudo 

Riduce i volumi delle macchine in fase di spedizione

Permette di risparmiare sui costi di imballo e trasporto 

 TIPO                                                      DESCRIZIONE

80-KK	     Click-Clack sistema di rimozione rapida dei segnalatori luminosiluminosi
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ACCESSORI

85-A0
Base diametro 85 mm

85-AS
Base diametro 85 mm per acustica

85-B0
Base bassa diametro 60 mm

85-C0
Elemento di raccordo

85-CS
Elemento di raccordo
per acustica

54-90
Base e tubo prolunga
in policarbonato per fissaggio a 90°

54-10
Base diametro 70 con
tubo integrato H 100 mm

88-10
Tubo prolunga H 100 mm
in policarbonato

85-D0
Base per montaggiosu fori da ø 22 mm

85-DS
Base per diffusione acustica
montaggio su fori da ø 22 mm

54MP9
Base in metallo con tubo
in policarbonato per fissaggio a 90°

54MM9
Base e tubo in metallo
per fissaggio a 90°

85-E0
Base diametro 60 mm

85-ES
Base per diffusione acustica
diametro 60 mm

55P62
Raccordo per fissaggio 90°

BASI

    DIMENSIONI MECCANICHE  vedi pag. 64/65
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni
per un segnalatore 70x70x51
per due segnalatori 70x140x51

Grado di protezione
IP 65

Perdisposizione
Comprende la base 85-DO o 85DS e  presscavo non montato

Materiale
ABS (RAL 7035)

Temperatura di lavoro
-25° / +70° C

CASSETTE CONFIGURATE
CON SEGNALATORI LUMINOSI E ACUSTICI

cassetta per un segnalatore

cassetta per due segnalatori

cassetta senza predisposizione

cassetta senza predisposizione

CS 1001

CS 1002

CS 1101

CS 1102

CODICI E DATI PER L’ORDINE

    DIMENSIONI MECCANICHE  vedi pag. 66

Un sistema che permette le più 
svariate applicazioni e soluzioni

Sono predisposte per il montaggio
di basi tipo 85-D0 e 85-DS

Le cassette vengono fornite già 
forate e complete di pressacavo
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S 183
SEGNALATORI LUMINOSI Ø 60mm

Lampada compatta e di facile installazione

Illuminazione tradizionale o con LED ad alta efficienza

Grande luminosità esaltata da una linea elegante

Alta resistenza agli stress meccanici ed agli agenti atmosferici

Una particolare configurazione che la protegge da manomissioni

LAMPADE LED LUCE LAMPEGGIANTE O FISSA

La lampada e normalmente fornita con luce lampeggiante, per modificare 
la funzione spostare il ponte interno 

Illuminazione
ottenuta con LED ad alta luminosità

Frequenza di lampeggio
circa 1,4 Hz (84 lampeggi al minuto)

Alimentazione
24 V  dc/ac

Assorbimento
24 V dc/ac – 40 mA

Durata
> 50.000 ore lavoro 

CARATTERISTICHE TECNICHE

Conformità
Direttiva CEE 2006/95 Bassa Tensione - Direttiva CEE 2004/108 
Compatibilità Elettromagnetica - Direttiva CEE 2006/42 Macchine

Norme di riferimento
EN 60947.5.1 - EN 60204.1 - EN 60073 - EN 60529 - EN 60068.2.6
EN60068-2-27 - EN ISO 7731 - EN 981 - IEC 536

Materiale
policarbonato

Tensione di impiego
max 250 V

Grado di protezione
IP 65 (se correttamente montata) secondo EN 60529

Protezione contro shock elettrici
classe II, isolamento di sicurezza (IEC 536).

Tenuta alle vibrazioni
minimo 2 g (10 – 150 Hz) secondo EN 60068-2-6

Temperatura di lavoro
- 20° C + 50° C

Colori delle cupole
arancio, blu, giallo, neutro rosso e verde

Collegamenti
con morsetti a vite e serrafilo sezione max 1,5 mmq.

Dimensioni
(Ø x Sporgenza) tipo A, 62 mm x 75 mm / tipo F, 62 mm x 60 mm 

AA

75
m

m

60
m

m

COLORE COLORE

BA BA                   CODICI E DATI PER L’ORDINE                   CODICI E DATI PER L’ORDINE

Calotta colorata
24 V DC-AC

Calotta trasparente
24 V DC-AC

Calotta colorata
24 V DC-AC

Calotta trasparente
24 V DC-AC

BA42-BL BA642BL BF42-BL BF642BL

BA43-BL BA643BL BF43-BL BF643BL

BA44-BL BA644BL BF44-BL BF644BL

BA45-BL BA645BL BF45-BL BF645BL

BA46-BL BA646BL BF46-BL BF646BL

BA49-BL BA649BL BF49-BL BF649BL
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 SEGNALATORI LUMINOSI S183

COLORE

BA

Con lampadine LED Con lampadine a filamento

CODICI E DATI PER L’ORDINE

	 12-230 V	 24V DC-AC	 115 V AC	 230 V AC	 24V DC-AC	 115 V AC	 230 V AC
                            Senza
	 lampadine

	 BA12-00	 BA12424	 BA12415	 BA12430	 BA12-24	 BA12-15	 BA12-30

	 BA13-00	 BA13424	 BA13415	 BA13430	 BA13-24	 BA13-15	 BA13-30

	 BA14-00	 BA14424	 BA14415	 BA14430	 BA14-24	 BA14-15	 BA14-30

	 BA15-00	 BA15424	 BA15415	 BA15430	 BA15-24	 BA15-15	 BA15-30

	 BA16-00	 BA16424	 BA16415	 BA16430	 BA16-24	 BA16-15	 BA16-30

	 BA19-00	 BA19424	 BA19415	 BA19430	 BA19-24	 BA19-15	 BA19-30

COLORE

BF

Con lampadine LED Con lampadine a filamento

CODICI E DATI PER L’ORDINE

	 12-230 V	 24V DC-AC	 115 V AC	 230 V AC	 24V DC-AC	 115 V AC	 230 V AC
                            Senza
	 lampadine

	 BF12-00	 BF12424	 BF12415	 BF12430	 BF12-24	 BF12-15	 BF12-30

	 BF13-00	 BF13424	 BF13415	 BF13430	 BF13-24	 BF13-15	 BF13-30

	 BF14-00	 BF14424	 BF14415	 BF14430	 BF14-24	 BF14-15	 BF14-30

	 BF15-00	 BF15424	 BF15415	 BF15430	 BF15-24	 BF15-15	 BF15-30

	 BF16-00	 BF16424	 BF16415	 BF16430	 BF16-24	 BF16-15	 BF16-30

	 BF19-00	 BF19424	 BF19415	 BF19430	 BF19-24	 BF19-15	 BF19-30

LAMPADE LUCE FISSA

COLORE

Con lampadine LED Con lampadine a filamento

CODICI E DATI PER L’ORDINE

	 12-24 V	 24-230 V	 24 V		  230 V AC	 24 V	 115 V AC	 230 V AC
                          AC-DC	 AC	 DC-AC	 115 V AC		  DC-AC	
	 Senza	 Senza	
	 lampadine	 lampadine

	 BF22-K0	 BF22-W0	 BF22424	 BF22415	 BF22430	 BF22-24	 BF22-15	 BF22-30

	 BF23-K0	 BF23-W0	 BF23424	 BF23415	 BF23430	 BF23-24	 BF23-15	 BF23-30

	 BF24-K0	 BF24-W0	 BF24424	 BF24415	 BF24430	 BF24-24	 BF24-15	 BF24-30

	 BF25-K0	 BF25-W0	 BF25424	 BF25415	 BF25430	 BF25-24	 BF25-15	 BF25-30

	 BF26-K0	 BF26-W0	 BF26424	 BF26415	 BF26430	 BF26-24	 BF26-15	 BF26-30

	 BF29-K0	 BF29-W0	 BF29424	 BF29415	 BF29430	 BF29-24	 BF29-15	 BF29-30

BF

COLORE

Con lampadine LED Con lampadine a filamento

CODICI E DATI PER L’ORDINE

	 12-24 V	 24-230 V	 24 V		  230 V AC	 24 V	 115 V AC	 230 V AC
                          AC-DC	 AC	 DC-AC	 115 V AC		  DC-AC	
	 Senza	 Senza	
	 lampadine	 lampadine

	 BA22-K0	 BA22-W0	 BA22424	 BA22415	 BA22430	 BA22-24	 BA22-15	 BA22-30

	 BA23-K0	 BA23-W0	 BA23424	 BA23415	 BA23430	 BA23-24	 BA23-15	 BA23-30

	 BA24-K0	 BA24-W0	 BA24424	 BA24415	 BA24430	 BA24-24	 BA24-15	 BA24-30

	 BA25-K0	 BA25-W0	 BA25424	 BA25415	 BA25430	 BA25-24	 BA25-15	 BA25-30

	 BA26-K0	 BA26-W0	 BA26424	 BA26415	 BA26430	 BA26-24	 BA26-15	 BA26-30

	 BA29-K0	 BA29-W0	 BA29424	 BA29415	 BA29430	 BA29-24	 BA29-15	 BA29-30

BF

LAMPADE LUCE LAMPEGGIANTE

Illuminazione
ottenuta con lampadina attacco BA 15d a LED alta luminosità o 
ad incandescenza.
Frequenza di lampeggio
Circa 1,4 Hz (84 lampeggi al minuto) secondo EN 60073
Alimentazione
24 V AC/DC; 115 V AC; 230 V AC

Assorbimento
con lampadine LED
24 V, 35 mA -  115 V, 20 mA - 230 V, 20 mA
con lampadine ad incandescenza da 5 W
24 V, 220 mA -  115 V, 45 mA - 230 V, 25 mA

Illuminazione
ottenuta con lampadina attacco BA 15d a LED alta luminosità o 
ad incandescenza
Alimentazione
12-240 V

Assorbimento
con lampadine LED
24 V, 35 mA -  115 V, 20 mA - 230 V, 20 mA
con lampadine ad incandescenza da 5 W
24 V, 210 mA -  115 V, 43 mA - 230 V, 22 mA

    DIMENSIONI MECCANICHE  vedi pag. 65
PER LAMPADINE VEDI  vedi pag. 42
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S 185
SEGNALATORI LUMINOSI Ø 60mm

Illuminazione con LED ad alta efficienza

Grande luminosità esaltata da una linea elegante

Lampada compatta e di facile installazione

Due tipi di calotte nei colori richiesti dalle norme vigenti

Una configurazione meccanica che la protegge da manomissioni

CARATTERISTICHE TECNICHE

Conformità
Direttiva CEE 2006/95 Bassa Tensione - Direttiva CEE 2004/108
Compatibilità Elettromagnetica - Direttiva CEE 2006/42 Macchine

Norme di riferimento
EN 60947.5.1 - EN 60204.1 - EN 60073 - EN 60529
EN 60068.2.6 - EN60068-2-27 - EN ISO 7731 - EN 981 - IEC 536

Materiale
policarbonato

Tensione di impiego
max 250 V

Grado di protezione
IP 65 (se correttamente montata) secondo EN 60529

Protezione contro shock elettrici
classe II, isolamento di sicurezza (IEC 536).

Tenuta alle vibrazioni
minimo 2 g (10 – 150 Hz) secondo EN 60068-2-6

Temperatura di lavoro
- 20° C + 50° C

Colori delle cupole
arancio, blu, giallo, neutro rosso e verde

Collegamenti
con morsetti a vite e serrafilo sezione max 1,5 mmq.

Dimensioni
(Ø x Sporgenza) tipo A- 62 mm x 75 mm / tipo F 62 mm x 60 mm 

LAMPADE LUCE LAMPEGGIANTE O FISSA

Illuminazione
ottenuta con LED ad alta luminosità

Durata
> 50.000 ore lavoro

Alimentazione
24 V  dc/ac

Assorbimento
24 V dc/ac – 40 mA

Frequenza di lampeggio
circa 1,4 Hz (84 lampeggi al minuto) secondo EN 60073

COLORE COLORE

CA CF                   CODICI E DATI PER L’ORDINE                   CODICI E DATI PER L’ORDINE

Calotta colorata
24 V DC-AC

Calotta trasparente
24 V DC-AC

Calotta colorata
24 V DC-AC

Calotta trasparente
24 V DC-AC

CA42-BL CA642BL CF42-BL CF642BL

CA43-BL CA643BL CF43-BL CF643BL

CA44-BL CA644BL CF44-BL CF644BL

CA45-BL CA645BL CF45-BL CF645BL

CA46-BL CA646BL CF46-BL CF646BL

CA49-BL CA649BL CF49-BL CF649BL

AA

75
m

m

60
m

m
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 SEGNALATORI LUMINOSI S185

LAMPADE LUCE FISSA

COLORE

Con lampadine LED Con lampadine a filamento

CODICI E DATI PER L’ORDINE

	 12-24V	 24-230 V	 24 V	 115 V AC	 230 V AC	 24 V	 115 V AC	 230 V AC
                          AC-DC	 AC	 DC-AC			   DC-AC	
	 Senza	 Senza	
	 lampadine	 lampadine

	 CA22-K0	 CA22-W0	 CA22424	 CA22415	 CA22430	 CA22-24	 CA22-15	 CA22-30

	 CA23-K0	 CA23-W0	 CA23424	 CA23415	 CA23430	 CA23-24	 CA23-15	 CA23-30

	 CA24-K0	 CA24-W0	 CA24424	 CA24415	 CA24430	 CA24-24	 CA24-15	 CA24-30

	 CA25-K0	 CA25-W0	 CA25424	 CA25415	 CA25430	 CA25-24	 CA25-15	 CA25-30

	 CA26-K0	 CA26-W0	 CA26424	 CA26415	 CA26430	 CA26-24	 CA26-15	 CA26-30

	 CA29-K0	 CA29-W0	 CA29424	 CA29415	 CA29430	 CA29-24	 CA29-15	 CA29-30

CA

COLORE

Con lampadine LED Con lampadine a filamento

CODICI E DATI PER L’ORDINE

	 12-24 V	 24-230 V	 24 V	 115 V AC	 230 V AC	 24 V	 115 V AC	 230 V AC
                          AC-DC	 AC	 DC-AC			   DC-AC	
	 Senza	 Senza	
	 lampadine	 lampadine

	 CF22-K0	 CF22-W0	 CF22424	 CF22415	 CF22430	 CF22-24	 CF22-15	 CF22-30

	 CF23-K0	 CF23-W0	 CF23424	 CF23415	 CF23430	 CF23-24	 CF23-15	 CF23-30

	 CF24-K0	 CF24-W0	 CF24424	 CF24415	 CF24430	 CF24-24	 CF24-15	 CF24-30

	 CF25-K0	 CF25-W0	 CF25424	 CF25415	 CF25430	 CF25-24	 CF25-15	 CF25-30

	 CF26-K0	 CF26-W0	 CF26424	 CF26415	 CF26430	 CF26-24	 CF26-15	 CF26-30

	 CF29-K0	 CF29-W0	 CF29424	 CF29415	 CF29430	 CF29-24	 CF29-15	 CF29-30

CF

LAMPADE LUCE LAMPEGGIANTE

La lampada è normalmente fornita con luce lampeggiante, per modificare 
la funzione spostare il ponte interno.
Illuminazione
Ottenuta con lampadina attacco BA 15d a LED alta luminosità o 
ad incandescenza.
Alimentazione
24 V AC/DC; 115 V AC; 230 V AC

Assorbimento
Con lampadine LED
24 V, 35 mA -  115 V, 20 mA - 230 V, 20 mA

Con lampadine ad incandescenza da 5 W
24 V, 220 mA -  115 V, 45 mA - 230 V, 25 mA

COLORE

BA

Con lampadine LED Con lampadine a filamento

CODICI E DATI PER L’ORDINE

	 12-230 V	 24V DC-AC	 115 V AC	 230 V AC	 24V DC-AC	 115 V AC	 230 V AC
                            Senza
	 lampadine

	 CA12-00	 CA12424	 CA12415	 CA12430	 CA12-24	 CA12-15	 CA12-30

	 CA13-00	 CA13424	 CA13415	 CA13430	 CA13-24	 CA13-15	 CA13-30

	 CA14-00	 CA14424	 CA14415	 CA14430	 CA14-24	 CA14-15	 CA14-30

	 CA15-00	 CA15424	 CA15415	 CA15430	 CA15-24	 CA15-15	 CA15-30

	 CA16-00	 CA16424	 CA16415	 CA16430	 CA16-24	 CA16-15	 CA16-30

	 CA19-00	 CA19424	 CA19415	 CA19430	 CA19-24	 CA19-15	 CA19-30

COLORE

BF

Con lampadine LED Con lampadine a filamento

CODICI E DATI PER L’ORDINE

	 12-230 V	 24V DC-AC	 115 V AC	 230 V AC	 24V DC-AC	 115 V AC	 230 V AC
                            Senza
	 lampadine

	 CF12-00	 CF12424	 CF12415	 CF12430	 CF12-24	 CF12-15	 CF12-30

	 CF13-00	 CF13424	 CF13415	 CF13430	 CF13-24	 CF13-15	 CF13-30

	 CF14-00	 CF14424	 CF14415	 CF14430	 CF14-24	 CF14-15	 CF14-30

	 CF15-00	 CF15424	 CF15415	 CF15430	 CF15-24	 CF15-15	 CF15-30

	 CF16-00	 CF16424	 CF16415	 CF16430	 CF16-24	 CF16-15	 CF16-30

	 CF19-00	 CF19424	 CF19415	 CF19430	 CF19-24	 CF19-15	 CF19-30

    DIMENSIONI MECCANICHE  vedi pag. 65
PER LAMPADINE VEDI  vedi pag. 42

Illuminazione
ottenuta con lampadina attacco BA 15d a LED alta luminosità o 
ad incandescenza
Alimentazione
12-240 V

Assorbimento
con lampadine LED
24 V, 35 mA -  115 V, 20 mA - 230 V, 20 mA
con lampadine ad incandescenza da 5 W
24 V, 210 mA -  115 V, 43 mA - 230 V, 22 mA
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S600 LUCE FISSA
SEGNALATORI LUMINOSI DI GRANDE DIMENSIONE

Illuminazione con LED ad alta efficienza

Lente di Fresnel per ottimizzare la resa luminosa

Basso assorbimento, comando diretto da PLC o control panel

CARATTERISTICHE TECNICHE

Conformità
Direttiva CEE 2006/95 Bassa Tensione - Direttiva CEE 2004/108 Compatibilità Elettromagnetica
Direttiva CEE 2006/42 Macchine
Norme di riferimento
EN 60947.5.1 - EN 60204.1 - EN 60073 - EN 60529 - EN 60068.2.6 - EN60068-2-27 - 
EN ISO 7731 - EN 981 - IEC 536
Illuminazione
Ottenuta con lampadina LED ad alta luminosità  con attacco BA 15d
Alimentazione
24 V AC/DC; 115 V AC; 230 V AC
Assorbimento
24 V, 35 mA -  115 V, 20 mA - 230 V, 20 mA
Grado di protezione
IP 65 (se correttamente montata) secondo EN 60529
Protezione contro shock elettrici
classe II, isolamento di sicurezza (IEC 536).
Tenuta alle vibrazioni
minimo 2 g (10 – 150 Hz) secondo EN 60068-2-6
Temperatura di lavoro
- 25° C + 55° C
Materiale
cupola in Policarbonato (UV); base in ABS (UV)
Colori delle cupole
arancio, blu, giallo, neutro rosso e verde
Collegamenti
con morsetti a vite e serrafilo sezione max 1,5 mmq.
Dimensioni
(Ø x Altezza) 115 mm x 205 mm

    DIMENSIONI MECCANICHE  vedi pag. 67

	 24V DC-AC	 115V AC	 230V AC

LF12-4B	 LF12-4F	 LF12-4G
LF13-4B	 LF13-4F	 LF13-4G
LF15-4B	 LF15-4F	 LF15-4G
LF16-4B	 LF16-4F	 LF16-4G
LF19-4B	 LF19-4F	 LF19-4G

COLORE

CODICI E DATI PER L’ORDINE
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S600 LUCE LAMPEGGIANTE
SEGNALATORI LUMINOSI DI GRANDE DIMENSIONE

Illuminazione con LED ad alta efficienza

Lente di Fresnel per ottimizzare la resa luminosa

Funzionamento garantito anche in presenza di 
forti vibrazioni

CARATTERISTICHE TECNICHE

Conformità
Direttiva CEE 2006/95 Bassa Tensione - Direttiva CEE 2004/108 Compatibilità Elettromagnetica
Direttiva CEE 2006/42 Macchine
Norme di riferimento
EN 60947.5.1 - EN 60204.1 - EN 60073 - EN 60529 - EN 60068.2.6 - EN60068-2-27
EN ISO 7731 - EN 981 - IEC 536
Illuminazione
Ottenuta con lampadina LED ad alta luminosità  con attacco BA 15d
Alimentazione
24 V AC/DC; 115 V AC; 230 V AC
Assorbimento
24 V, 35 mA -  115 V, 20 mA - 230 V, 20 mA
Grado di protezione
IP 65 (se correttamente montata) secondo EN 60529
Protezione contro shock elettrici
classe II, isolamento di sicurezza (IEC 536).
Tenuta alle vibrazioni
minimo 2 g (10 – 150 Hz) secondo EN 60068-2-6
Temperatura di lavoro
- 25° C + 55° C
Materiale
cupola in Policarbonato (UV); base in ABS (UV)
Colori delle cupole
arancio, blu, giallo, neutro rosso e verde
Collegamenti
con morsetti a vite e serrafilo sezione max 1,5 mmq.
Dimensioni
(Ø x Altezza) 115 mm x 205 mm

    DIMENSIONI MECCANICHE  vedi pag. 67

	 24V DC-AC	 115V AC	 230V AC

LL22-4B	 LL22-4F	 LL22-4G
LL23-4B	 LL23-4F	 LL23-4G
LL25-4B	 LL25-4F	 LL25-4G
LL26-4B	 LL26-4F	 LL26-4G
LL29-4B	 LL29-4F	 LL29-4G

COLORE

CODICI E DATI PER L’ORDINE
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S600 LUCE ROTANTE
SEGNALATORI LUMINOSI DI GRANDE DIMENSIONE

Parabola riflettente e illuminazione a LED, un binomio eccezionale

Funzionamento continuo, bassi consumi, grande durata

Straordinario comportamento anche in presenza di urti e vibrazioni

CARATTERISTICHE TECNICHE

Conformità
Direttiva CEE 2006/95 Bassa Tensione - Direttiva CEE 2004/108 Compatibilità Elettromagnetica
Direttiva CEE 2006/42 Macchine
Norme di riferimento
EN 60947.5.1 - EN 60204.1 - EN 60073 - EN 60529 - EN 60068.2.6 - EN60068-2-27 
EN ISO 7731 - EN 981 - IEC 536
Illuminazione
Ottenuta con lampadina LED ad alta luminosità  con attacco BA 15d
Alimentazione
24 V DC con diodo di polarizzazione
Assorbimento
230 mA
Frequenza di rotazione
160 RPM
Grado di protezione
IP 65 (se correttamente montata) secondo EN 60529
Protezione contro shock elettrici
classe II, isolamento di sicurezza (IEC 536).
Tenuta alle vibrazioni
minimo 2 g (10 – 150 Hz) secondo EN 60068-2-6
Temperatura di lavoro
- 25° C + 55° C
Materiale
cupola in Policarbonato (UV); base in ABS (UV)
Colori delle cupole
arancio, blu, giallo, neutro rosso e verde
Collegamenti
con morsetti a vite e serrafilo sezione max 1,5 mmq.
Dimensioni
(Ø x Altezza) 150 mm x 205 mm

    DIMENSIONI MECCANICHE  vedi pag. 67

Calotta colorata Calotta trasparente

LA52-4B	 LA5264B
LA53-4B	 LA5364B
LA55-4B	 LA5564B
LA56-4B	 LA5664B
LA59-4B	 LA5964B

COLORE

CODICI E DATI PER L’ORDINE
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CARATTERISTICHE TECNICHE SERIE ECX71

S 230 AVVISATORI ACUSTICI
BUZZER

Gamma completa comprendente avvisatori acustici 
magnetodinamici o piezoeletrici

Grande resa, funzionamento continuo e bassi consumi

Connessione con terminali a vite per facilitare l’installazione

Avvisatore combinato per montaggio a pannello (ø 22 mm)
Segnale luminoso e acustico intermittente

Frequenza suono +/- 3.500 Hz

Frequenza di ripetizione del segnale +/- 1 Hz 

Potenza sonora ponderata A rilevata a un metro 78 dB

Grado di protezione IP 20

Alimentazione 24 V AC/DC, 115 V AC, 230 V AC

Assorbimento 24 V / 25 mA - 115 V / 15 mA  - 230 V / 10mA
Dimensioni
(Ø x Sporgenza) 30 mm x 15 mm

	 24V DC-AC	 115V AC	 230V AC

CODICI E DATI PER L’ORDINE

ECX2071-24R ECX2071-127R ECX2071-230R

CARATTERISTICHE TECNICHE TIPO ECX70

Avvisatore acustico per montaggio a pannello (ø 22 mm)
Segnale acustico intermittente
Frequenza suono
+/- 3.500 Hz
Frequenza di ripetizione del segnale
+/- 1 Hz 
Potenza sonora ponderata A rilevata a un metro
78 dB
Grado di protezione
P 20
Alimentazione
24 V AC/DC, 48 V AC/DC, 115, V AC, 230 V AC
Assorbimento
24 V / 20 mA, 48 V / 25 mA, 115 V 15 mA, 230 V 10 mA

CODICI E DATI PER L’ORDINE
	 24 V AC/DC	 48 V AC/DC	 115 V AC	 230 V AC
	 ECX2070-24	 ECX2070-48	 ECX2070-127	 ECX2070-230

Temperatura di lavoro
–20 / +50 °C
Durata 
5.000 ore
Collegamenti 
morsetti a vite con serrafilo
Sezione max del filo 
1,5 mm
Custodia 
ABS 
Dimensioni 
(Ø x sporgenza) 30 mm x 15 mm

    DIMENSIONI MECCANICHE  vedi pag. 67
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CARATTERISTICHE TECNICHE TIPO ECX28

CARATTERISTICHE TECNICHE TIPO ECX32

AVVISATORI ACUSTICI S230

Avvisatore acustico per montaggio a pannello (ø 28 mm)
Segnale acustico intermittente o continuo

Frequenza suono
+/- 2.900 Hz

Frequenza di ripetizione del segnale
+/- 1 Hz 

Potenza sonora ponderata A rilevata a un metro
95 dB

Grado di protezione
IP 20

Alimentazione 
12 v dc (ac) - 24 V DC (ac), 48 V AC/DC

Avvisatore acustico per montaggio a pannello (ø 32 mm)
Segnale acustico intermittente o continuo

Frequenza suono
+/- 2.900 Hz

Frequenza di ripet izione del segnale
+/- 1 Hz 

Potenza sonora ponderata A rilevata a un metro
95 dB

Grado di protezione
IP 20

Alimentazione 
12 (10-28) V DC (ac)

CARATTERISTICHE TECNICHE TIPO ECX55

Frequenza suono
+/- 600 hz
Potenza sonora ponderata A rilevata a un metro
100 db (24 v dc)
Grado di protezione
IP 65
Alimentazione 
24 (18-30) V DC
Assorbimento 
60 mA

CODICI E DATI PER L’ORDINE
	 12 V DC (AC)

	 ECX32100A

Assorbimento 
12 V / 15 mA, 24 V / 20 mA, 48 V / 25 mA

Temperatura di lavoro 
–20 / +50 °C

Durata 
5.000 ore

Collegamenti 
morsetti a vite con serrafilo

Sezione max del filo 
1,5 mm

Custodia 
ABS  

Assorbimento 
12 V / 15 mA, 24 V / 20 mA, 48 V / 25 mA

Temperatura di lavoro 
–20 / +50 °C

Durata 
5.000 ore

Collegamenti 
morsetti a vite con serrafilo

Sezione max del filo 
1,5 mm

Custodia 
ABS  

Temperatura di lavoro 
- 20° c + 50° c
Collegamenti
con fili lunghi 250 mm.

Custodia 
ABS  
Dimensioni
(ø x sporgenza) 55 mm x 13 mm

    DIMENSIONI MECCANICHE  vedi pag. 67

CODICI E DATI PER L’ORDINE
	 12 V DC (AC)	 24 V DC (AC)	 48 V AC/DC
	 ECX28100A	 ECX28100B	 ECX28100D

CODICI E DATI PER L’ORDINE

Suono intermittente	 Suono continuo
ECX55P100B	 ECX55C100B
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S 187
AVVISATORI ACUSTICI COMPATTI

Due toni con possibilità di selezione da remoto 

Montaggio possibile in molti modi

Grande potenza abbinata ad una facilita di installazione

 Avvisatore Acustico per montaggio a pannello (Ø 22 mm)

 Avvisatore Acustico per montaggio su base

Avvisatore Acustico con base  e tubo prolunga

CARATTERISTICHE TECNICHE

Frequenza suono
+/- 3.700 Hz
Frequenza di ripetizione del segnale
+/- 1,2 Hz
Potenza sonora ponderata a rilevata a un metro
suono intermittente 85 dB- suono continuo 82 dB.(24 VDC)
Grado di protezione
IP 54 (se correttamente montata) secondo EN 60529
Alimentazione
24 V DC (18-30 V)
Assorbimento
20 mA

CODICE PER L’ORDINE

AF70FCB

CODICE PER L’ORDINE

AF700CB

CODICE PER L’ORDINE

AF70HCB

Temperatura di lavoro
- 20° C + 50° C
Collegamenti
con morsetti a vite e serrafilo sezione max 1,5 mmq.
Custodia
Policarbonato.
Dimensioni
(Ø x Altezza) 62 mm x 60 mm

    DIMENSIONI MECCANICHE  vedi pag. 68 
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S 710
SIRENE ELETTRONICHE COMPATTE

Grande potenza: 100 dB, con regolazione del volume (20 dB)

Disponibili 28 toni compresi tra le frequenze da 500 a 2.900 Hz

Possibilità di selezione da remoto di un secondo tono

Protezione molto elevata, IP 65.

Montaggio facile e possibile in molti modi

Avvisatore Acustico 100 dB, 28 toni, IP 65, 12/24 V DC, max 32 mA.

Avvisatore Acustico 100 dB, 8 toni, IP 65, 100/260 V AC, max 32 mA.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Frequenza suono
DA 500 A 2900 Hz
Potenza sonora ponderata a rilevata a un metro
max 103 dB
Grado di protezione
IP 65 (se correttamente montata) secondo EN 60529
Alimentazione
12/24 V DC – 100/260 V AC
Temperatura di lavoro
- 20° C + 50° C
Collegamenti
con morsetti a vite e serrafilo sezione max 1,5 mmq.
Custodia
ABS
Dimensioni
(Ø x Altezza) 101 mm x 100 mm

CODICE PER L’ORDINE

ECX101K

CODICE PER L’ORDINE

ECX101W

    DIMENSIONI MECCANICHE  vedi pag. 68
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S 750
TROMBE AD USO INDUSTRIALE

Adatta ad esser usata in qualsiasi ambiante anche in zone 
protette dalle esplosioni “EX” 

Frequenze di lavoro molto basse

Grande potenza: 125 dB 

CARATTERISTICHE TECNICHE

Frequenza suono
da 300 a 600 Hz (+/- 10%)
Potenza sonora ponderata a rilevata a un metro
max 125 dB
Grado di protezione
IP 66 secondo EN 60529
Pressione aria
55-140 psi

Consumo d’aria
50-133 L/min
Temperatura di lavoro
- 30° C + 70° C
Materiale gong
alluminio, bronzo fosforoso e ottone

CODICI E DATI PER L’ORDINE

600 Hz 370 Hz 300 Hz

ECX198	 ECX360	 ECX450
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Durata
oltre >25.000 ore lavoro in condizioni ottimali. 

Nessun costo
di manutenzione o assistenza.

Maggior sicurezza
per gli operatori e le macchine grazie all’affidabilità delle segnalazioni.

Basso assorbimento
semplicità e durata dei componenti di comando.

Perfetto funzionamento
anche in presenza di forti vibrazioni o urti.

Usare sempre le lampadine LED con calotte di allarme avente lo stesso colore
Le lampadine a filamento hanno un’emissione luminosa a spettro continuo, per definizione la luce che comprende tutta 
la gamma di lunghezze d’onda visibili. In questo caso sono le calotte dei segnalatori che svolgendo la funzione di filtro, 
lasciano passare solo le emissioni con lunghezza d’onda corrispondente al colore prescelto.

Le lampadine LED utilizzano una sorgente luminosa monocromatica, la luce è così definita quando è costituita da onde 
elettromagnetiche che hanno la stessa lunghezza d’onda (fanno eccezione i LED bianchi che normalmente sono bicromatici). 
Con queste lampadine le calotte perdono la funzione di filtro e servono solo per esaltare l’intensità luminosa.

L’impiego di lampadine LED a luce bianca accoppiate con calotte di altro colore, 
ripristinano per queste ultime la funzione di filtro con il solo risultato di abbattere la resa luminosa.

Alimentazione
12 - 24 - 48 - 115 - 230 V (altre a richiesta)

Assorbimenti max
24 V DC/AC, < 50 mA - 115 V AC, < 18 mA - 230 V AC, < 17 mA.

LAMPADINE LED

Ø 23xH47

Ø 19xH47

LAMPADINE A 10 LED - BA 15d

Lampadine particolarmente indicate per l’impiego in COLONNE LUMINOSE e LAMPADE DI SEGNALAZIONE
10 LED, 9 per luce laterale ed 1 per luce frontale

CODICI E DATI PER L’ORDINE

	 24V DC-AC	 115V AC	 230V AC

	 11EB2	 11EF2	 11EG2

	 11EB4	 11EF4	 11EG4

	 11EB5	 11EF5	 11EG5

	 11EB6	 11EF6	 11EG6

	 11EB9	 11EF9	 11EG9

COLORE

LAMPADINE A 45 LED - BA 15d

Lampadine particolarmente indicate per l’impiego in LAMPADE DI SEGNALAZIONE e COLONNE LUMINOSE
LED, 36 per luce laterale e 9 per luce frontale

				   	 11KB2	 11KF2	 11KF2

	 11KB4	 11KF4	 11KF4

	 11KB5	 11KF5	 11KF5

	 11KB6	 11KF6	 11KF6

	 11KB9	 11KF9	 11KF9

CODICI E DATI PER L’ORDINE

	 24V DC-AC	 115V AC	 230V AC
COLORE



6160

 LAMPADINE LED

LAMPADINE A 6 LED - BA 15s

LAMPADINE A 1 LED - BA 9

LAMPADINE A 6 LED - BA 15d

Lampadine particolarmente indicate per l’impiego in LAMPADE A LUCE ROTANTE
6 LED, 1 da 3 W per luce frontale e 5 per luce laterale

Lampadine particolarmente indicate per l’impiego in LAMPADE A LUCE ROTANTE
6 LED, 1 da 3 W per luce frontale e 5 per luce laterale

Lampadine particolarmente indicate per l’impiego in LAMPADE SPIA E PULSANTI LUMINOSI
1 LED per luce frontale

Ø 20xH44

Ø 20xH44

Ø 10xH27

Ø 10xH24

CODICI E DATI PER L’ORDINE

	 24V DC-AC	 115V AC	 230V AC

	 11RB2	 11RF2	 11RG2

	 11RB4	 11RF4	 11RG4

	 11RB5	 11RF5	 11RG5

	 11RB6	 11RF6	 11RG6

	 11RB9	 11RF9	 11RG9

COLORE

LL

CODICI E DATI PER L’ORDINE

	 24V DC-AC	 115V AC	 230V AC

	 1QRB2	 1QRF2	 1QRG2

	 1QRB4	 1QRF4	 1QRG4

	 1QRB5	 1QRF5	 1QRG5

	 1QRB6	 1QRF6	 1QRG6

	 1QRB9	 1QRF9	 1QRG9

COLORE

LL

CODICI E DATI PER L’ORDINE

	 12V DC-AC	 48V AC	 115V AC	 230V AC

	 1Y1A2	 1Y1D2	 1Y1F2	 1Y1G2

	 1Y1A4	 1Y1D4	 1Y1F4	 1Y1G4

	 1Y1A5	 1Y1D5	 1Y1F5	 1Y1G5

	 1Y1A6	 1Y1D6	 1Y1F6	 1Y1G6

	 1Y1A9	 1Y1D9	 1Y1F9	 1Y1G9

COLORE

	 1Y1B2

	 1Y1B4

	 1Y1B5

	 1Y1B6

	 1Y1B9

COLORE
	 24V DC-AC
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COLONNE LUMINOSE MODULARI S 370 COLONNE LUMINOSE ASSEMBLATE S 470

MULTICOLOR S 370 MULTICOLOR S 300
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COLONNE LUMINOSE ASSEMBLATE S 300

COLONNE LUMINOSE ASSEMBLATE S 450
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DIMENSIONI MECCANICHE

ACCESSORI
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SEGNALATORI LUMINOSI MODULARI S 180
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DIMENSIONI MECCANICHE

CASSETTE CONFIGURATE
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DIMENSIONI MECCANICHE

SEGNALATORI LUMINOSI S 600

AVVISATORI ACUSTICI S 230

3x96

2 x Ø 5
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DIMENSIONI MECCANICHE

AVVISATORI ACUSTICI S 187

 

Dimensioni
         ECX198   ECX360   ECX450

A      127          127          127

B      198           360          450
C      100          100           100	

SIRENE ELETTRONICHE S 710 TROMBRE S 750
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Le informazioni tecniche contenute in questo catalogo non sono impegnative.
TEXELCO S.r.l. si riserva il diritto, senza preavviso, di apportare tutte le migliorie opportune.       
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